
KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

KIILALUISTIVENTTIILIT
DN50-800
Laipoin PN 16 tai PN 10
Tilausesimerkki: LURT1150

04RT-14

Ref.
OSAT

DN

MITAT JA PAINOT

Tilauskoodi

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

50 LURT1050 200

65 LURT1065 200

80 LURT1080 200

100 LURT1100 200

125 LURT1125 250

150 LURT1155 250

200 LURT1200 300

250 LURT1250 400

300 LURT1300 400

350 tilaustuote 400

400 tilaustuote 500

500 tilaustuote

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

580

715

315

370

410

450

525

600

760

990

1095

1245

1350

1660 500

PN

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

PAINE/LÄMPÖTILA

A D H V

150

170

180

190

200

210

230

250

270

290

310

350

12

12

13

14

HST1

1.4581

1.4581

1.4581

1.4581

1.4581

1.4581

1.4571

1.4571

Teräs

1.0619

1.0619

1.4502

1.0402

1.0619

1.0619

1.4502

1.4021

Osa

Kansi

Luisti

Runko

Sanka

Runkotiiviste

Luistitiiviste

Kansitiiviste

Kara

Karatiiviste

Karaholkki

Vetoholkki

Pultit

Mutterit

Kierreholkki

Käsipyörä

A2-70

A2-70

Graf+SS

Graf+SS

1.4571

1.0511 NHT

Teräs

1.7225

1.1191

*
*

**

**

**

**

**

**

* = varaosasuositus 2 vuoden käytölle
** = varaosasuositys 5 vuoden käytölle

PN -196 -150 -100 -50 -10 0 20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550

600 tilaustuote 500

700 tilaustuote 600

800 tilaustuote

840

910

1025

1965

2185

2500 600

16

16

16

390

430

470

200 LURT1205 300

250 LURT1255 400

300 LURT1305

375

450

500

560

660

765

975

1255

1415

1610

1770

2180

H1

2585

2905

330

975

1255

1415

18 x 4

20 x 4

20 x 4

20 x 4

25 x 5

25 x 5

28 x 5

32 x 6

32 x 6

32 x 6

32 x 6

40 x 7

TR

40 x 7

50 x 8

50 x 8

28 x 5

32 x 6

32 x 6 400

15

25

27

35

40

55

82

155

195

265

320

515

kg

990

1150

1550

82

155

195

Luisti

halkaistu

halkaistu

halkaistu

halkaistu

halkaistu

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

joustava

340

405

460

760

990

1095

10

10

10

230

250

270

 » Fig. 210 teräs
 » Asennonosoituksella
 » Asennonosoituksella ja rajakytkimillä
 » Lukituksella
 » Tyhjennystulpalla
 » Ohituksella
 » Pesän varoventtiilillä
 » Ruuvikäytöllä
 » Pneumaattisella tai hydraulisella 

toimilaitteella
 » Sähkötoimilaitteella

Optiot

DIN 3352, DIN 3840

DIN 3202 F4, EN 558 
series 14

DIN 2501, DIN 2526 
Form C
EN 10213, EN 10088

AD-M HP 0
DIN 3352 Part 1, DIN 
3230 Part 3
EN 19

EN 10204

Standardit
Rakenne
Rakennemitta

Laipat

Materiaalit
Panssarointi
Testaus

Merkintä
Todistukset

HST2

1.4308

1.4308

1.4316

1.4301

1.4308

1.4308

1.4308

1.4301

1.4301

1.4301

PTFE

PTFE

1.4301

HST1

Teräs

16 16.0 16.0 16.0 16.0 15.4 13.2 12.3 11.4 10.8 10.3 9.8 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2

16 16.0 16.0 15.8 14.9 13.7 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 7.6 5.9

HST2 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.1 14.9 10.1 8.9 8.4 7.8

Materiaali

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KIILALUISTIVENTTIILIT
DN50-500
Laipoin tai hitsauspäin, valuterästä PN 25
Tilausesimerkki: LUDRW1150

04DRW-11

Ref. Osa Materiaali
OSAT

DN

MITAT JA PAINOT

Tilauskoodi

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kansi

Karantiiviste

Kierreholkki

Tiivistysholkki

Käsipyörä

Pultit

Kuusiomutteri

13 % Cr

GS-C25N

GS-C25N

13 % Cr

GS-C25N

Grafiitti

Valurauta

Grafiitti

Valurauta

CK 35

C 35

Nro

1.0619

1.0619

1.0619

1.1181

1.0501

50 LUDRW1050 228 165 125 20 4x18

65 LUDRW1065 250 185 145 22 4x18

80 LUDRW1080 250 200 160 24 8x18

100 LUDRW1100 304 235 190 24 8x22

125 LUDRW1125 355 270 220 26 8x26

150 LUDRW1155 355 300 250 28 8x26

200 LUDRW1200 457 360 310 30 12x26

250 LUDRW1250 457 425 370 32 12x30

300 LUDRW1300 558 485 430 34 16x30

350 LUDRW1350 558 555 490 38 16x33

400 LUDRW1405 558 620 550 40 16x36

500 LUDRW1500

344

430

465

510

600

660

820

964

1060

1330

1540

1860

400

520

570

630

735

880

1040

1235

1390

1720

1980

2390 610 730 660 44 20x36

L

250

270

280

300

325

350

400

450

500

550

600

700

Materiaali
PAINE/LÄMPÖTILA

PN -10 100 120 200 250 300 350 400
GS-C25N (1.0619) 25 25 25 25 22 20 17 16 13

L1 H H1 D d1 d2 b nxd3 da dp

250

270

280

300

325

350

400

450

500

550

600

700

90

115

170

222

325

82

106,5

158,5

206

308

22

32

40

55

75

105

145

216

290

450

650

1160

kg
LaippaHitsauspää

25

39

47

57

96

132

175

290

386

520

680

1060

Venttiili aina EN 558-1 -standardin mittainen

13 % Cr

13 % Cr

Grafiitti

Valurauta

Grafiitti

Valurauta

Hitsauspää

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KIILALUISTIVENTTIILIT
DN50-200
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: LUSF1100

04SF-14/1

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kannen pultti

Rungon tiiviste

Kannen mutteri

Kansi

Karaholkki

A105 + 13Cr

GS-C25 + 13Cr

GS-C25 

F6

ASTM A193 B7

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194 2H

GS-C25 

F6

PAINE/LÄMPÖTILA

PNMateriaali
GS-C25V (1.0619.01) 16

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmäruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Karamutteri

Ohjainmutteri

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193 B7

WBC

ASTM A194 2H

A439-D2

Teräs

1

2

1

2

1

2

1

1

20

19

21

22

23

Lukitusmutteri

Käsipyörä

Voitelunippa

Nimilaatta

Niitti

Teräs

GGG40

Teräs

Alumiini

Alumiini

1

1

1

1

2

50

65

80

100

125

150

200

16

16

16

16

16

16

16

DN PN

LUSF1050

LUSF1065

LUSF1080

LUSF1100

LUSF1125

LUSF1150

LUSF1200

Tilauskoodi

50

65

80

100

125

150

200

d

250

270

280

300

325

350

400

(RF)
200

250

250

250

300

350

400

W

386

440

522

550

668

783

974

(OP)
328

366

431

440

532

620

765

(CL)
102

122

138

158

188

212

268

g
125

145

160

180

210

240

295

C
165

185

200

220

250

285

340

D
18

18

20

20

22

22

24

t
4

4

8

8

8

8

12

n
18

18

18

18

18

22

22

d1
20,7

25,5

28,5

38

63,7

117

152

kgL H Päätylaipan mitat

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN50-200
Optio: Hitsauspäin

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.



KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

KIILALUISTIVENTTIILIT
DN250-300
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: LUSF1250

04SF-14/2

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kansi

Rungon tiiviste

Vaarnaruuvi

Mutteri

Karaholkki

A105/13Cr

GS-C25/13Cr

GS-C25 

F6

GS-C25 

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A193 B7

ASTM A194 2H

F6

PAINE/LÄMPÖTILA
PNMateriaali

GS-C25V (1.0619.01) 16

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmukkaruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Sanka

Kuulalaakeri

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193-B7

WBC

ASTM A194-2H

ASTM A216WCB

2

1

2

1

2

1

2

20

19

21

22

23

Ohjainmutteri

Karamutteri

Käsipyörä

Mutteri

Säätöruuvi

Teräs

ASTM A439-D2

GGG40

Teräs

Teräs

1

1

1

1

1

250

300

16

16

DN PN

LUSF1250

LUSF1300

Tilauskoodi

250

300

d

450

500

(RF)
450

560

W

1146

1388

(OP)
880

1072

(CL)
320

378

g
355

410

C
405

460

D
26

26

t
12

12

n
26

26

d1
256

297

kgL H Päätylaipan mitat

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN250-300
Optio: Hitsauspäin

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

25

24

26

27

28

Voitelunippa

Pidätinmutteri

Pultti

Mutteri

Nimilaatta

Teräs

Teräs

ASTM A193-B7

ASTM A194-2H

Ruostumaton teräs

1

1

4

8

1

29 Niitti Ruostumaton teräs2

3

4

f

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KIILALUISTIVENTTIILIT
DN350
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: LUSF1350

04SF-14/3

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kannen pultti

Rungon tiiviste

Mutteri

Kansi

Karaholkki

A105 + 13Cr

GS-C25 + 304L

GS-C25 

F6

ASTM A193 B7

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194 2H

GS-C25 

F6

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmäruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Sanka

Pultti

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193-B7

Teräs

ASTM A194-2H

ASTM A216 WCB

Teräs

2

1

2

1

2

1

20

19

21

22

23

Kulmavaihde

Karamutteri

Pidätinmutteri

Säätöruuvi

Pölysuoja

ASTM A439-D2

Teräs

Teräs

Teräs

1

1

1

1

1

350 16

DN PN

LUSF1350

Tilauskoodi

350

d

550

(RF)
310

W

1566 1198

H H1

438

g
470

C
520

D
12

n
26

d1
427

kgL Päätylaipan mitat

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN350
Optio: Hitsauspäin

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

25

24

26

27

Sankamutteri

Sankaruuvi

Nimilaatta

Niitti

ASTM A194-2H

ASTM A193-B7

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

4

8

30

t

PAINE/LÄMPÖTILA
PNMateriaali

GS-C25V (1.0619.01) 16

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KIILALUISTIVENTTIILIT
DN50-200
Laipoin, kylmäkestävää terästä
Tilausesimerkki: LUSF2100

04SF-14/4

Ref. Osa Materiaali
OSAT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kannen pultti

Rungon tiiviste

Kannen mutteri

Kansi

Karaholkki

304L

LCB

LCB

304L

ASTM A320 L7

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194 4

LCB 

304L

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmäruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Karamutteri

Ohjainmutteri

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193 B7

WBC

ASTM A194 2H

A439-D2

Teräs

1

2

1

2

1

2

1

1

20

19

21

22

23

Lukitusmutteri

Käsipyörä

Voitelunippa

Nimilaatta

Niitti

Teräs

GGG40

Teräs

Alumiini

Alumiini

1

1

1

1

2

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN50-200
Optio: Hitsauspäin

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

MITAT JA PAINOT

50

65

80

100

125

150

200

16

16

16

16

16

16

16

DN PN

LUSF2050

LUSF2065

LUSF2080

LUSF2100

LUSF2125

LUSF2150

LUSF2200

Tilauskoodi

50

65

80

100

125

150

200

d

250

270

280

300

325

350

400

(RF)
200

250

250

250

300

350

400

W

386

440

522

550

668

783

974

(OP)
328

366

431

440

532

620

765

(CL)
102

122

138

158

188

212

268

g
125

145

160

180

210

240

295

C
165

185

200

220

250

285

340

D
18

18

20

20

22

22

24

t
4

4

8

8

8

8

12

n
18

18

18

18

18

22

22

d1
21,2

25,5

29,2

43,9

63,7

117

147,9

kgL H Päätylaipan mitat

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KIILALUISTIVENTTIILIT
DN250-300
Laipoin, kylmäkestävää terästä
Tilausesimerkki: LUSF2300

04SF-14/5

Ref. Osa
OSAT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kansi

Rungon tiiviste

Vaarnaruuvi

Mutteri

Karaholkki

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmukkaruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Sanka

Kuulalaakeri

2

1

2

1

2

1

2

20

19

21

22

23

Ohjainmutteri

Karamutteri

Käsipyörä

Mutteri

Säätöruuvi

Materiaali

304L

ASTM A352-LCB/ 304L

ASTM A352-LCB

304L

ASTM A352-LCB

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A320-L7

ASTM A194-4

304L

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193-B7

WBC

ASTM A194-2H

ASTM A216WCB

Teräs

ASTM A439-D2

Teräs

Teräs

Teräs

1

1

1

1

1

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN250-300
Optio: Hitsauspäin

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

MITAT JA PAINOT

250

300

16

16

DN PN

LUSF2250

LUSF2300

Tilauskoodi

250

300

d

450

500

(RF)
450

560

W

1146

1388

(OP)
880

1072

(CL)
320

378

g
355

410

C
405

460

D
26

26

t
12

12

n
26

26

d1
256

297

kgL H Päätylaipan mitat

24 Pidätinmutteri 2

26

25

27

28

29

Pultti

Voitelunippa

Mutteri

Nimilaatta

Niitti

Teräs

ASTM A193-B7

Teräs

ASTM A194-2H

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

1

1

1

1

1

3

4

f

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.



KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

KIILALUISTIVENTTIILIT
DN350
Laipoin, kylmäkestävää terästä
Tilausesimerkki: LUSF2350

04SF-14/6

Ref. Osa
OSAT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Tiivisterengas

Luisti

Runko

Kara

Kannen pultti

Rungon tiiviste

Mutteri

Kansi

Karaholkki

Lkm
1

2

1

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

17

18

Tiivistepoksi

Sokka

Tiivistepoksi

Tiivistysholkki

Silmäruuvi

Tiivistysholkin laippa

Mutteri

Sanka

Pultti

2

1

2

1

2

1

20

19

21

22

23

Kulmavaihde

Karamutteri

Pidätinmutteri

Säätöruuvi

Pölysuoja

Materiaali

304L

LCB/304L

LCB

304L

ASTM A320 L7

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194-4

ASTM A352-LCB

304L

Grafiitti

Teräs

Grafiitti/SS

304L

ASTM A193-B7

Teräs

ASTM A194-2H

ASTM A216 WCB

Teräs

ASTM A439-D2

Teräs

Teräs

Teräs

1

1

1

1

1

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16, Nimelliskoko: DN350
Optio: Hitsauspäin

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F5 mukaan.

MITAT JA PAINOT

350 16

DN PN

LUSF2350

Tilauskoodi

350

d

550

(RF)
310

W

1566

H

1198

H1

438

g
470

C
520

D
30

t
16

n
26

d1
427

kgL Päätylaipan mitat

24 Sankaruuvi

26

25

27

Nimilaatta

Sankamutteri

Niitti

ASTM A193-B7

Ruostumaton teräs

ASTM A194-2H

Ruostumaton teräs

1

2

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KUMILUISTIVENTTIILIT
ASEKO 458, DN40-600
EPDM-vuorauksella
Tilausesimerkki: LUVX2150A

04VX-14/2

Ref. Osa
OSAT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Kansi

Luisti

Runko

Kara

Tiivisteholkki

Kannen tiiviste

Karan suoja

Karan mutteri

Karan aluslevy

10

11

12

13

15

14

16

17

18

O-rengas

O-rengas

Lukitusrengas

O-rengas

Ruuvisuoja

Ruuvi

Suoja

Karaholkki

O-rengas

Materiaali

GGG40-DIN 1693

EPDM (NBR)* vuorattu

GGG40-DIN 1693

SS DINX20Cr13

Messinki DIN 17660

EPDM (NBR)

EPDM (NBR)

MS58 messinki CuZn39AlFeMn

Nailon

EPDM

EPDM

Teräs656 

EPDM

Parafiini

PN-EN ISO 4762:2001

Polyetyleeni PE

Nailon

Kumi EPDM

MITAT JA PAINOT

50

65

80

100

125

150

200

16

16

16

16

16

16

10

DN PN

LUVX2050A

LUVX2065A

LUVX2080A

LUVX2100A

LUVX2125A

LUVX2150A

LUVX2200A

Tilauskoodi

150

170

180

190

200

210

230

L

241

283

307

346

385

457

534

102

122

138

158

188

212

268

d

165

185

200

220

250

285

340

D

125

145

160

180

210

240

295

14

17

17

19

19

19

24

S
mm

11,4

16,2

19,5

26,8

32,4

45,7

63,2

kgH

 » Standardiventtiili toimitetaan käsipyörällä
 » Rakennepituus DIN3202, EN558-/F4
 » DN50-150 käyttöpaine max. 1,6 MPa
 » DN200-600 käyttöpaine max. 1,0 MPa (*1,6 MPa)
 » Käyttölämpötila max 70 °C (120 °C)
 » Laippaporaus DIN 2533/DIN 2501, EN1092-2
 » Värikoodi RAL 5015, 250 ym.

* saatavana optiona

Paineluokka mainittava tilauksen yhteydessä

250

300

350

400

450

500

600

10

10

10

10

10

10

10

LUVX2250A

LUVX2300A

LUVX2350A

LUVX2400A

LUVX2450A

LUVX2500A

LUVX2600A

250

270

290

310

330

350

390

633

708

820

1020

1080

1220

1345

320

378

429

480

530

582

682

405

460

520

580

640

715

840

355 (350)

410 (400)

470 (460)

525 (515)

585 (565)

650 (620)

770 (725)

27

27

27

32

32

36

36

94,0

130

245

307

390

490

670

40 16 LUVX2040A 140 231 88 150 110 14 9,3

K 
1.6 Mpa (1.0 MPa)

I 
1.6 Mpa (1.0 MPa)

n
Reikien lkm 

1.6 Mpa (1.0 MPa)

18

18

18

18

18

22

22

26 (22)

26 (22)

28 (23)

30 (28)

30 (28)

34 (28)

36 (31)

18

4

4

8 (4)

8

8

8

12 (8)

12

12

16

16

20

20

20

4

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KUMILUISTIVENTTIILIT
ASEKO 458MF, DN40-600
EPDM-vuorauksella
Tilausesimerkki: LUVX2080MF

04VX-14/3

50

65

80

100

125

150

200

DN

250

300

400

500

600

40

198

232

255

290

329

400

475

H

248

283

307

346

385

457

538

H1

560

635

1055

1240

1190

624

699

1115

1300

1270

188 238

9x4

11x4

11x4

11x4

11x4

11x4

11x4

d4xn

18x4

18x4

18x4

18x4

22x4

9x4

60

100

100

100

160

160

200

Momentti 
max. Nm

300

300

700

700

1140

60

F7

F10

F10

F10

F10

F10

F10

F14

F14

F14

F14

F16

F7

ISO 
5210 Kierre-

luku 

13,5

14

17

21

26

26

34,5

42,5

51

58

63

69

11

 » Rakennepituus DIN3202 F4, EN558-1
 » Toimilaitteen asennuslaippa ISO5210 B3 (DIN3210)
 » Runko GGG40
 » Luisti EPDM
 » Kara 1.4021
 » Karamutteri MS58
 » Värikoodi Epoksi RAL5005, 250 ym.

 » NBR vuoraus
 » Rakennepituus DIN 3202 F5

Optiot

150

170

180

190

200

210

230

F4

250

270

310

350

-

140

250

270

280

300

325

350

400

F5

450

500

600

700

800

240

L
Koko

SA 07.5

SA 10.1

SA 10.1

SA 10.1

SA 10.1

SA 10.1

SA 10.1

SA 14.1

SA 14.1

SA 14.5

SA 14.5

SA 16.1

SA 07.5

Toimintamomentti 
(Nm)

20-60

40-120

40-120

40-120

40-120

40-120

40-120

100-250

100-250

200-400

300-500

400-800

20-60

AUMA

ASM0

ASM1

ASM1

ASM1

ASM2

ASM2

ASM3

Tyyppi

ST30

ST30

ST70

ST70

ST30+ARM24

ASM0

Bernard

90

125

125

125

125

125

125

d1

175

175

175

175

210

90

70

102

102

102

102

102

102

d2

140

140

140

140

165

70

20

20

20

20

20

20

20

d3

30

30

30

30

40

20

16

16

16

16

16

16

10

PN

10

10

10

10

10

16

LUVX2050MF

LUVX2065MF

LUVX2080MF

LUVX2100MF

LUVX2125MF

LUVX2150MF

LUVX2200MF

Tilauskoodi

LUVX2250MF

LUVX2300MF

LUVX2350MF

LUVX2400MF

LUVX2450MF

LUVX2040MF

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KUMILUISTIVENTTIILIT
ASEKO 458DA, DN50-400, PN10/16
EPDM / NBR-vuorauksella

04VX-14/4

OSAT

MITAT JA PAINOT

Rakennepituus DIN3202, EN558-A1 F4
Käyttölämpötila max 70 °C (120 °C)
Laippaporaus DIN 2501, EN1092-2
Värikoodi RAL 5015, 250 ym.
Toimilaitteen käyttöpaine 6 bar
DN50-DN150: PN16
DN200-DN400: PN10

•
•
•
•
•
•
•

* saatavana optiona

Paineluokka mainittava tilauksen yhteydessä

DN L H1 H d D K I C f n

PN16 (PN10) PN16 (PN10) PN16 (PN10)

40 140 219 417 84 150 110 19 19 3 4

50 150 229 437 99 165 125 19 19 3 4

65 170 257 475 118 185 145 19 19 3 4

80 180 282 520 132 200 160 19 19 3 8

100 190 319 599 156 220 180 19 19 3 8

125 200 358 658 184 250 210 19 19 3 8

150 210 434 784 211 285 240 23 19 3 8
200 230 509 909 266 340 295 23 20 3 12 (8)
250 250 603 1053 319 405 355 (350) 28 (23) 22 3 12

300 270 678 1178 370 460 410 (400) 28 (23) 25 4 12

350 290 827 1437 429 520 470 (460) 28 (23) 27 4 16

400 310 1060 1730 480 580 252 (515) 31 (28) 28 4 16

Osa Materiaali

1 Runko GGG40

2 Kansi GGG40

3 Toimilaitelaippa GGG40

4 Tiivistys/laakerointi Messinki

5 Suojarengas Teräs 1.1260

6 Luisti + Vuoraus GGG40 +EPDM/NBR

7 Kararuuvi Messinki; GGG40

8 Kara HST 1.4021

9 Kannentiiviste EPDM / NBR

10 O-rengas EPDM / NBR

11 O-rengas EPDM / NBR

12 Pultti Teräs Fe/Zn5, HST

13 Toimilaite Alumiini

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


