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TAKAISKUVENTTIILIT
Suorin hitsauspäin
Malli 444S, 444SWM meriteollisuuteen, 
444AS ruostumatonta terästä (DN 15-25)
DN 15-50, PN 4,0 MPa, max 450 °C*

MITAT

Osa
Materiaali

444S 444SWM 444AS

Runko
DN 15-25
DN 32-50

P250GH
P250GH

P250GH 
P250GH

X6CrNiTi18-10
GX5CrNiMo19-11-2

Rungon tiiviste 
DN 15-25
DN 32-50

X17CrNi16-2
18-8 Cr-Ni

X17CrNi16-2
18-8 Cr-Ni

X6CrNiTi18-10
GX5CrNiMo19-11-2

Kansi P250GH P250GH X6CrNiTi18-10

Sulkutiiviste
DN 15-25
DN 32-50

X30Cr13
X30Cr13

X17CrNi16-2
18-8 Cr-Ni

X6CrNiTi17-12-2
X6CrNiTi17-12-2

Poksitiiviste Grafiitti Grafiitti Grafiitti

OSAT

SOVELLUS

VÄLIAINE

Yksisuuntaiset takaiskuventtiilit estävät väliaineen kulkemisen 
väärään suuntaan. Ne voidaan asentaa sekä pysty- että 
vaakasuuntaan putkistossa, kiinnittäen kuitenkin huomiota 
runkoon merkittyyn oikeaan väliaineen kulkusuuntaan.

Venttiili soveltuu vedelle, öljylle ja muille ei-aggressiivisille 
nesteille ja kaasuille käyttölämpötilan ollessa -10 °C - 450 °C.

DN D1 D2 L H h kg
15 17 22 130 56 7 1,3
20 22 28 130 56 7 1,8
25 28 34 130 80 8 2,5
32 37 43 160 (180**) 105 8 6,0
40 43 49 180 (200**) 112 10 8,0
50 54 61 210 (230**) 122 10 12,0

SOVELLUSALUE

Materiaali Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

120 200 250 300 350 400 450

P250GH 40 35 32 28 24 21 18

X6CrNiTi18-10 40 36 34 32

GX5CrNiMo19-11-2 40 26 24 32

* Rakennemitat PN-EN 12982:2002 mukaan - tilauksesta
** AS-mallin suorituskyky Tmax materiaalille 1.4541 (X6CrNiTi18-10)

05AG-444S
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Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
Suorin hitsauspäin
Malli 292S, 292SWM meriteollisuuteen, 
292AS ruostumatonta terästä (DN 32-300)
DN 15-300, PN 4,0 MPa, max 450 °C*

MITAT

Osa
Materiaali

292S 292SWM 292AS

Runko GP240GH GP240GH GX5CrNiMo19-11-2

Rungon tiiviste 18-8 Cr-Ni 18-8 Cr-Ni GX5CrNiMo19-11-2i

Kansi C22 C22 X6CrNiTi18-10

Sulkutiiviste
DN 65-80
DN 32-300

X30Cr13
18-8 Cr-Ni

18-8 Cr-Ni
18-8 Cr-Ni

GX5CrNiMo19-11-2
GX5CrNiMo19-11-2

Poksitiiviste Grafiitti Grafiitti Grafiitti

OSAT

SOVELLUS

VÄLIAINE

Yksisuuntaiset takaiskuventtiilit estävät väliaineen kulkemisen 
väärään suuntaan. Ne voidaan asentaa sekä pysty- että 
vaakasuuntaan putkistossa, kiinnittäen kuitenkin huomiota 
runkoon merkittyyn oikeaan väliaineen kulkusuuntaan.

Venttiili soveltuu vedelle, öljylle ja muille ei-aggressiivisille 
nesteille ja kaasuille käyttölämpötilan ollessa -10 °C - 450 °C. 
SWM-malli soveltuu lisäksi aggressiivisille väliaineille kuten 
hapoille ja suolaliuoksille.

DN D1 D2 L H h kg
15 17 22 130 56 7 1,3
20 22 28 130 56 7 1,8

25 28 34 130 80 8 2,5

32 37 43 160 (180**) 105 8 6,0
40 43 49 180 (200**) 112 10 8,0
50 54 61 210 (230**) 122 10 12,0
65 70 83 290 150 16 16,0
80 82 96 310 170 20 24,0
100 105 121 350 195 25 35,0
125 132 147 400 203 32 42,0
150 159 176 480 223 45 68,0
200 208 228 600 274 60 120,0
250 257 282 730 360 65 165,0
300 325 331 850 420 110 280,0

SOVELLUSALUE

Materiaali Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

-10 - 120 200 250 300 350 400 450

P250GH 40 35 32 28 24 21 13

GX5CrNiMo19-11-2 40 26 24

* AS-mallin Tmax materiaalille 1.4408 lämpötiloille -196 - +250 °C 

05AG-292S
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Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
Suorin hitsauspäin
Malli 464S
DN 15-25, PN 10,0 MPa, max 425 °C

MITAT

Osa
Materiaali

464S

Runko A105

Kansi A105

Rungon tiiviste X17CrNi16-2

Sulkutiiviste X30Cr13

Poksitiiviste Grafiitti

OSAT

SOVELLUS

VÄLIAINE

Yksisuuntaiset takaiskuventtiilit estävät väliaineen kulkemisen väärään suuntaan. Ne voidaan asentaa sekä 
pysty- että vaakasuuntaan putkistossa, kiinnittäen kuitenkin huomiota runkoon merkittyyn oikeaan väliaineen 
kulkusuuntaan.

Venttiili soveltuu vedelle, höyrylle, öljylle ja muille ei-aggressiivisille nesteille ja kaasuille käyttölämpötilan ollessa 
-29 °C - 425 °C.

DN D1 D2 L d H h kg
15 17 22 160 10 52 10 1,5
20 22 28 160 13 56 12 2,1
25 28 34 160 18 65 15 2,8

SOVELLUSALUE

Nimellispaine 
PN

Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

-29 - 100 150 200 250 300 350 400 425

100 100 89 78 74 65 57 45 33

05AG-464S
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Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
Suorin hitsauspäin
Malli 564S
DN 15-50, PN 16,0 MPa, max 450 °C

MITAT

Osa
Materiaali

DN 15-40 DN 50

Runko P250GH

Kansi P250GH C22

Rungon tiiviste 18-8 Cr-Ni

Sulkutiiviste X30Cr13

Poksitiiviste Grafiitti

OSAT

SOVELLUS

VÄLIAINE

Yksisuuntaiset takaiskuventtiilit estävät väliaineen kulkemisen väärään suuntaan. Ne voidaan asentaa sekä 
pysty- että vaakasuuntaan putkistossa, kiinnittäen kuitenkin huomiota runkoon merkittyyn oikeaan väliaineen 
kulkusuuntaan.

Venttiili soveltuu vedelle, höyrylle, öljylle ja muille ei-aggressiivisille nesteille ja kaasuille käyttölämpötilan ollessa 
-10 °C to 450 °C.

DN D1 D2 L H h kg
15 17 24 160 72 10 1,4
20 22 28 160 72 10 2,2
25 27 34 160 102 14 2,9
32 35 43 180 112 16 6,0
40 41 49 210 112 16 8,0
50 52 60 250 149 10 13,0

SOVELLUSALUE

Nimellispaine 
PN

Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

-10 - 100 200 250 300 350 400 425 450

160 160 130 112 96 90 80 72 51

05AG-564S
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Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
Malli 482, 482A, 482B and 482U
DN 15-50, PN 250-500

MITAT

Osa
Materiaali

Tmax 
450 °C

Malli U
Tmax 

530 °C

Malli A
Tmax 

550 °C

Malli B
Tmax 

580 °C

Tmax 
650 °C

Runko
P250GH 
(1.0460)

16Mo3 
(1.5415)

X30CrMo4-5 
(1.7335)

11CrMo9-10 
(1.7383)

X10CrMoVNb9-1 
(P91; 1.4903)

Kansi 
DN 15-25
DN 32-50

P250GH
GP240GH

11CrMo9-10
GX17CrNi16-2Mo5-5

X10CrMoVNb9-1

Rungon tiiviste Skwam-IG Stelliitti

Sulkutiiviste X30Cr13 Stelliitti

Poksitiiviste Grafiitti

OSAT

SOVELLUS

VÄLIAINE

Yksisuuntaiset takaiskuventtiilit estävät väliaineen kulkemisen 
väärään suuntaan. Ne voidaan asentaa sekä pysty- että 
vaakasuuntaan putkistossa, kiinnittäen kuitenkin huomiota runkoon 
merkittyyn oikeaan väliaineen kulkusuuntaan.

Venttiili soveltuu vedelle, höyrylle, öljylle ja muille ei-aggressiivisille 
nesteille ja kaasuille lämpötila-alueen ollessa välillä -29°C - 650 °C.

DN D1 D2 L H h

PN 250 PN 320 PN 500 PN 250 PN 320 PN 500

15 16,0 15,0 16,5 22 22 32 160 106 10
20 20,0 20,0 20,0 27 28 38 160 106 10
25 26,5 24,0 23,5 35 35 47 160 106 10
32 30,0 30,0 30,0 40 40 58 250 150 20
40 38,5 36,0 33,5 49 49 66 250 150 20
50 45,0 49,5 45,0 61 77 86 250 150 20

SOVELLUSALUE

Materiaali PN Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

100 300 400 450 500 510 530 550 580 600 620 640 650

P250GH
320 320 308 216 132
500 500 400 320 235

13CrMo4-5 320 320 320 320 320 266 223 150 93
500 500 500 500 500 383 324 218 137

16Mo3
320 320 320 298 288 179 136 86
500 500 500 453 437 290 231 146

11CrMo9-10
320 320 320 320 320 286 250 188 138 88
500 500 500 500 500 421 368 281 212 137

11CrMoVNb9-1 500 500 500 500 500 500 500 500 453 359 281 212 181 137

05AG-482
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Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 576 DN15-100
Malli GB 015
Tilausesimerkki: TAGS2015

05GS-15/1

Ref.
OSAT

1

2

3

4

	» Asennuspituus DIN EN558-1 serie 49 (DIN3202 K4)
	» Asennusasento vapaa
	» Soveltuu myös yli-/alipainesuojaksi
	» Pehmeällä tiivisteellä täysin tiivis
	» Metallitiivistein tiiveysluokka DIN3230 BN3

MITAT JA PAINOT

TilauskoodiDN E
14

19

25

31

38

48

62

77

95

TAGS2015

TAGS2020

TAGS2025

TAGS2032

TAGS2040

TAGS2050

TAGS2065

TAGS2080

TAGS2100

15

20

25

32

40

50

65

80

100

D
23

28

36

50

58

71

86

105

130

C
45

54

63

72

82

95

115

131

160

B
54

64

71

81

93

110

130

149

181

A
43

48

58

68

75

94

113

129

159

5

Osa

Lautanen

Lautanen, pehmeällä 
tiivisteellä (optiona)

Runko

Jousen lukitusrengas

Materiaali

AISI 316 L

AISI 316 L + NBR, EPDM, 
FKM

AISI 316

AISI 316 L

Jousi AISI 316

kg
0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

1,0

1,5

2,0

3,2

L
17

20

22

28

32

40

46

50

60

Asennusasennot

Muut koot ja materiaalit pyydettäessä

DN15-80

DN100

PN 6-40, ANSI150-300

PN 10-40, ANSI150-300

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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TAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 576 DN15-100
Malli GB 015
Tilausesimerkki: TAGS2015

05GS-15/2

MINIMIAVAUTUMISPAINE

Virtaus
Jousella

Jousella

Jousella

▲
►
▼

DN
mbar

mbar

mbar

32
27

25

22

25
25

23

21

20
25

23

21

15
25

23

21

50
30

24

18

40
28

23

18

65
30

24

18

100
21

15

9

80
25

19

13

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

Painehäviö (H20 - 20°C - vaakavirtaus)
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
DN50-100
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: TASF1100

05SF-14/1

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Kansi

Lautanen

Runko

Varsi

Niitti

Akseli

Nimilaatta

Aluslevy

Kiristyspultti

GS-C25 

13Cr

GS-C25 

GS-C25 

Alumiini

ASTM A182-F6

Alumiini

ASTM A276-410

ASTM A276-410

PAINE/LÄMPÖTILA

PNMateriaali
GS-C25N (1.0619.01) 16

Lkm
1

1

1

1

2

1

1

1

1

10

11

12

13

15

14

16

Rungon tiiviste

Mutteri

Sokka

Kansipultti

Aluslevy

Tiivisterengas

Tulppa

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194-2H

AISI 304

ASTM A193-B7

AISI 316L

13Cr + stelliitti

ASTM A276-410

1

1

1

1

1

50 16

DN PN

TASF1050

Tilauskoodi

50

d

230

(RF)
102

g
125

C
165

D
4

n
18

d1
18

kgL Päätylaipan mitat

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16,
Nimelliskoko: DN50-100

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F1 mukaan.
Laipat DIN 2633 mukaan.

20

t

65 16 TASF1065 65 290 122 145 185 4 18 2220

80 16 TASF1080 80 310 138 160 200 8 18 2920

100 16 TASF1100 100 350 158 180 220 8 18 4120

150

(APP.)
H

168

180

210

3

f

3

3

3
30

.1
2.

20
20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
DN150
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: TASF1150

05SF-14/2

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

9

10

Nimilaatta

Niitti

Runko

Kansi

Akseli

Lautanen

Varsi

Aluslevy

Kiristyspultti

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

GS-C25 

GS-C25 

F6

GS-C25 + 13Cr

GS-C25 

410

410

Lkm
1

1

2

1

1

1

1

1

1

11

12

13

14

16

15

17

Rungon tiiviste

Kannen mutteri

Sokka

Kansipultti

Aluslevy

Tiivisterengas

Tulppa

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A194-2H

410

ASTM A193-B7

316L

13Cr + stelliitti

Teräs

1

1

1

1

1

150 16

DN PN

TASF1150

Tilauskoodi

150

d

480

(RF)
212

g
240

C
285

D
8

n
22

d1
78

kgL Päätylaipan mitat

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16,
Nimelliskoko: DN150

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F1 mukaan.
Laipat DIN 2633 mukaan.

22

t
275

(APP.)
H

3

f

8 Silmukkaruuvi Teräs1

PAINE/LÄMPÖTILA

PNMateriaali
GS-C25N (1.0619.01) 16

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
DN200-300
Laipoin, valuterästä
Tilausesimerkki: TASF1200

05SF-14/3

Ref. Osa Materiaali
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

9

10

Kansi

Lautanen

Runko

Varsi

Niitti

Akseli

Nimilaatta

Silmukkaruuvi

Kiristysruuvi

GS-C25 

GS-C25 + 13Cr

GS-C25 

GS-C25 

Ruostumaton teräs

ASTM A182-F6

Ruostumaton teräs

Teräs

410

Lkm
1

1

1

1

2

1

1

1

1

11

12

13

14

16

15

Mutteri

Pultti

Rungon tiiviste

Aluslevy

Tiivisterengas

Tulppa

ASTM A194-2H

ASTM A193-B7

Spiraalitiiviste/Grafiitti

ASTM A276-316L

13Cr + stelliitti

Ruostumaton teräs

1

32

16

1

1

1

200 16 TASF1200 200 600 268 295 340 12 22 119

Standardi: DIN 3352, Paineluokka: PN 16,
Nimelliskoko: DN200-300

Venttiili suunniteltu DIN 3352 mukaan.
Rakennepituus DIN3202 F1 mukaan.
Laipat DIN 2633 mukaan.

24340 3

8 Säätöruuvi 4101

250 16 TASF1250 250 730 320 355 405 12 26 17926355 3

300 16 TASF1300 300 850 378 410 460 12 26 27128410 4

PAINE/LÄMPÖTILA

PNMateriaali
GS-C25N (1.0619.01) 16

-10 100 120 150 200 250 300 350 400
16,0 16,0 16,0 - 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0

-200 -100 -50 20 50
16,0 16,0

DN PN Tilauskoodi d
(RF) g C D n d1

kgL Päätylaipan mitat
t(APP.)

H
f

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
A 552, DIN, DN40-700
Laippojen väliin
Tilausesimerkki: TACMO1350

05TA-15

Ref.
OSAT

1

2

3

5

6

Osa

Läppä

Kara

Pesä

Kansi

Jousi

	» jousella
	» ANSI
	» BS laippojen väliin
	» vastapainolla
	» hydraulijarrulla

Optiot

MITAT JA PAINOT

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

Malli SS

haponk.teräs

haponk.teräs

haponk.teräs

haponk.teräs

haponk.teräs

Materiaali
Malli CS

teräs

teräs

DN40-250

DN300-400

≥ DN450

Paineluokat
PN 10, 16, 25, 40

PN 10, 16, 25

PN 10, 16 (pyydettäessä 25)

2”

2 1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

12”

14”

16”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

500

600

700

18”

20”

24”

28”

-

-

-

-

107

127

142

162

194

219

273

329

378

438

490

539

594

696

811

A

60

70

90

102

120

140

185

220

262

310

360

400

450

535

620

D

43

46

64

64

70

76

89

114

114

127

140

152

152

178

229

C

1,0

1,6

3,2

4,5

6,5

9,4

17,8

26,0

32,0

47,0

68,0

84,0

100,0

150,0

272,0

kg

Painehäviötaulukko ks. sivu 05TA-YL1

Virtaussuunta merkitty runkoon nuolella

Perusmalli toimitetaan ilman jousta

TACMO1050

TACMO1065

TACMO1080

TACMO1100

TACMO1125

TACMO1150

TACMO1200

TACMO1250

TACMO1300

TACMO1350

TACMO1400

TACMO1450

TACMO1500

TACMO1600

TACMO1700

Tilauskoodi
40 1 1/2”- 94 45 33 0,9TACMO1040

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
05TA-15,  A 552

05TA-YL1

PAINEHÄVIÖTAULUKKO

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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PALLOTAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 595 (malli 6516)
DN50-300
Tilausesimerkki: TAVX3050

05VX-14

Ref.
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

Osa

Kansi

Pallo

Runko

Kansiruuvi

Suojus

Tiiviste

50

DN

65

80

Materiaali

GGG40 (epoksipinnoitettu)

GS-C25 + 13Cr

GGG40 (epoksipinnoitettu)

PN-87/M-82302 

Polyetyleeni PE

EPDM

AK11

NBR, EPDM

DIN 912 A2 

100

125

150

200

250

300

TAVX3050

Tilauskoodi

TAVX3065

TAVX3080

TAVX3100

TAVX3125

TAVX3150

TAVX3200

TAVX3250

TAVX3300

200

L
113

H
102

D1

125

D0

18x4

d0xn
7,55

kg
165

Dz

240 126 122 145 18x4 12,30185

260 162 138 160 18x8(4) 15,85200

300 194 158 180 18x8 21,15220

350 214 188 210 18x8 37,30250

400 260 212 240 22x8 52,10285

500 295 268 295 22x12(8) 98,90340

600 320 355 (350) 26(22)x12 106395

700 370 410 (400) 26(22)x12 203445

16

PN

16

16

16

16

16

10

10

10

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

*

*

*
*

*
*
*

tulppa (lisävaruste)



KLINGER Finland Oy » Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 530 
DN50-400
Tilausesimerkki: TAHB2100

05HB-15-1

Ref.
OSAT

MITAT JA PAINOT

1

2

3

4

6

5

7

MINIMIAVAUTUMISPAINE

DN
mbar

50

DN

TAHB2050

Tilauskoodi

43

D A

Tiiviste EPDM/NBR, optiona viton tai teflon

Nimelliskoot DN450-600 kysyttäessä.

8

Osa

Lukitusmutteri

Silmukka

Runko

Kara

Läppä

Tanko

Jousi

Holkki

Materiaali

SS

SS

GGG40 (epoxy) 

AISI 316 

Inox

AISI 316 

AISI 316 

PTFE

65 TAHB2065 46

80 TAHB2080 64

100 TAHB2100 64

125 TAHB2125 70

150 TAHB2150 76

200 TAHB2200 89

250 TAHB2250 114

300 TAHB2300 114

350 TAHB2350 127

400 TAHB2400 140

109

PN 10/16

129

144

164

194

220

275

330

380

440

491

58

B
33

R
1,5

kgMuut mitat

58 33 2,4

70 41 3,8

95 52 5

128 70 6,8

132 70 8

192 104 15

244 126 27

295 153 34

320 168 53

380 195 70

50
42

65
42

80
38

100
30

125
25

150
25

200
20

250
18

300
16

350
15

400
13

450
13

500
10

600
9

Muita paineluokkia ja materiaaleja optiona.

ASENNUS

Asennettava vaaka-
asentoon niin, että kara on 
pystyasennossa.

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
05HB-15-1, ASEKO 530 
DN50-400

05HB-YL1

PAINEHÄVIÖTAULUKKO

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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05KR-14

Runko
Tiiviste
Pinnoite

Materiaalit
MITAT

150

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

1200

TAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 520 DN150-1200
Vastapainolla, laipoin, PN 10/16 (optiona PN 25)

210

230

250

270

290

310

350

390

430

470

510

550

630

205

232

274

308

351

392

511

546

640

730

815

895

1050

240

265

315

345

400

425

540

590

680

760

830

915

1065

285

340

400

455

505

565

615

670

780

895

1015

1115

1230

285

340

400

455

520

580

715

840

910

1025

1125

1255

1485

30

40

50

60

70

80

85

100

120

135

150

170

180

150

160

180

200

225

250

300

330

400

450

550

600

700

147

175

205

232

265

288

340

395

455

515

562

630

745

250

250

300

300

400

400

500

600

600

800

800

950

1050

DN L A B D XC H1 H2
PN10 PN16

Muita kokoja kysyttäessä.

GG25 tai GGG40

Ruostumaton teräs
Rilsan tai Epoxy

Max. käyttölämpötila +70 °C

Lisähintaan venttiileihin saatavana 
rajakytkimiä, öljyjarruja sekä 
erikoismateriaaleja.

PAINEHÄVIÖKAAVIO

Valurautainen venttiili, PN 10, 
vastapainolla, horisontaalinen asennus, 
väliaine vesi, venttiilin koko DN 500.

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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VINOTAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO YSC-800 AISI 316 
DN8-80
Tilausesimerkki: YSC-800-1/2”-PN55

05MA-YSC-800

OSAT

MITAT JA PAINOT

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

8

PN

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

Koko

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

1/4”

ØC

19

19

23

27

32

41

50

58

58

19

H

46

46

58

69

75

85

98

121

134

46

L

65

65

80

90

105

120

140

170

200

65

kg

0,26

0,26

0,42

0,80

1,00

1,50

2,20

5,05

7,40

0,27

Ref.
1

2

3

4

6

7

8

5

Osa

Kansi

Jousi

Runko

Istukka

Aluslevy

Pultti

Tiiviste

Tiiviste

Materiaali

ASTM A351 Gr CF8M

AISI 304

ASTM A351 Gr CF8M

AISI 318

AISI 304

AISI 304

PTFE

PTFE

Lkm
1

1

1

1

1

1

1

1

Tilauskoodi

YSC-800-3/8”-[PN]

YSC-800-1/2”-[PN]

YSC-800-3/4”-[PN]

YSC-800-1”-[PN]

YSC-800-1 1/4”-[PN]

YSC-800-1 1/2”-[PN]

YSC-800-2”-[PN]

YSC-800-2 1/2”-[PN]

YSC-800-3”-[PN]

YSC-800-1/4”-[PN]

PAINE/LÄMPÖTILA

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILIT
ASEKO 543 
DN50-300, PN 10/16
Tilausesimerkki: TAQI2100

05QI-15

OSAT

MITAT

Lämpötila-alue:

Ref. Osa Lkm Materiaali
1 Runko 1 CF8M

2 Lautanen 1 CF8M

3 Rengas 1 WCB

4 Kiinnityslevy 2 SS316

5 O-rengas 1 NBR EPDM VITON

6 O-rengas 2 NBR EPDM VITON

7 Ruuvi 4 SS316

8 Aluslevy 2 SS316

10 Akseli 1 SS316

CF8M: -20 °C - +135 °C

DN Tilauskoodi L D Ø PN40
50 TAQI2050 16 32 108

65 TAQI2065 17 40 129

80 TAQI2080 17 54 144

100 TAQI2100 18 70 170

125 TAQI2125 18 92 196

150 TAQI2150 20 114 226

200 TAQI2200 22 154 293

250 TAQI2250 26 200 355

300 TAQI2300 32 235 420

Muut materiaalit pyydettäessä

30
.1

2.
20

20

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.




