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LEVYLUISTIVENTTIILIT
ASEKO 650, DN50-1200
Laippojen väliin PN 10

06LEK-14

MITAT

OSAT

 » Asennon osoitin
 » Asennoitin ja rajakytkimet
 » Lukitus
 » Huuhteluyhde
 » Ruuvikäyttö
 » Pneumaattinen, hydraulinen tai sähköinen toimilaite
 » Säätöaukko
 » Luistintiiviste: EPDM, VITON, PTFE
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Ref.

Runko

Ohjain

Luisti

Poksin kansi

Poksin tiiviste

O-rengas

Pultti

Tukilevy

Kara

Karaholkki

Karamutterin tuki

Käsipyörä

Pultti/mutteri

Suoja

Osa

CF8M

RCH 1000

316

CF8M

Synt/PTFE

EPDM

316

Teräs

303/304

Pronssi

ST44.2 + sinkki

Teräs

GGG40

Teräs

316

CF8M
GG25

304

Alumiini

Teräs + sinkki

303

304

GG25
Materiaali

Teräs

DN
50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

B
92

92

92

92

102

C
63

70

92

105

120

D
289

316

342

382

415

øV
185

185

185

185

225

409

436

462

502

585

HvA
40

40

50

50

50

102

119

119

119

290

130

160

198

234

256

458

575

676

776

906

225

325

325

380

450

637

815

1016

1116

1336

60

60

70

70

96

290

290

290

290

292

308

340

400

1012

1098

1210

1416

450

450

450

450

1442

1628

1740

2046

100

106

110

110

320

320

320

320

400

452

505

555

610

725

1611

1870

2103

2293

620

620

800

800

2461

2820

3153

3443

110

110

110

110

150

DN
∆P 
kg/cm2

TORQUE

65

10

22

80

10

25

100

10

30

125

10

35

8

40

15050

10

20

250

5

52

300

5

60

350

4

80

400

4

110

3

160

450200

7

46

3

180

500 700

2

250

800

2

320

900

2

400

1000

2

450

2

500

1200600

3

210

Pultit

Karamutteri

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LEVYLUISTIVENTTIILIT
LOHSE CNA, DN50-400
Sulkuventtiili
Tilausesimerkki: LUML5100

06ML-15/1

OSAT

Kuori

Laipparengas

Luisti

Slide cups

Tiiviste

Slide parts

Tiivistyslaippa

Poksi

P-rengas

Osa

Poksin kansi

Kiinnike

DN50-250

DN300-600

DN700-1000

DN300-1000

DN50-250

DN300-600

DN700-1000

DN50-150

DN200-450

DN700-1000

DN500-600

Ruuvit / mutterit

DN50-150

1.4571

EPDM, VITON tai NBR

PTFE:llä kyllästetty 
aramidikuitu

EPDM, VITON tai NBR

Materiaali

1.4301

1.4404

1.4541

1.4571

1.4571

GRP

PP

CUSn6 / CuAL10Ni

1.4301

1.4541

1.4571

1.4301

A2

PE-HMW (RCH 500)

Luisti kokonaan korroosion- ja 
haponkestävää ruostumatonta terästä

Tiivistyslaippa kokonaan korroosion- 
ja haponkestävää ruostumatonta 
terästä

Poksin kansi korkea 
molekyylipainoista matala paineista 
polyetyleeniä

Poksi PTFE:llä kyllästettyä 
aramidikuitua EPDM tai VITON 
tiivistein

Kuorilevy - Q - kokonaan korroosion- 
ja haponkestävää ruostumatonta 
terästä
Kuorilevy - NL - kokonaan korroosion- 
ja haponkestävää ruostumatonta 
terästä

NL-rengas EPDM tai VITON

Tiivistysholkki EPDM tai VITON

Slide cup - A - polyesterihartsilla 
vahvistettua lasikuitua

Slide cup - E - polyesterihartsilla 
vahvistettua lasikuitua

Erikoistiiviste EPDM tai VITON

TOIMILAITTEET

nousematon kara
nouseva kara
pneumaattinen sylinteri ja suoja
pneumaattinen sylinteri ja iskun 
pituuden määrittäjä
elektroninen käytin ja suoja
kartiovaihdelaatikko ja käsipyörä
hammashihnapyörä
neliökanta

CNAHns

CNAH

CNAP/G

CNAPV/G

OPTIOT

CNAE/G

CNAGK

CNAK

CNAX

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LEVYLUISTIVENTTIILIT
LOHSE CNA, DN50-400
Sulkuventtiili
Tilausesimerkki: LUML5100

06ML-15/2

MITAT JA PAINOT

PN

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

* DN aukko - 3 mm, täysaukkoinen pyydettäessä.
Laipan mitat DIN EN 1092-1, PN 10 standardin mukaan.
Enemmän kokoja pyydettäessä.

DN

50

65

80

100 *

125 *

150 *

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

4

4

4

2,5

2,5

B

42

42

52

50

52

100

100

125

135

145

D

313

313

313

368

413

78

78

78

94

94

EA

185

185

175

210

230

62

60

68

72

72

160

189

230

260

290

468

557

668

764

907

94

143

166

170

190

255

328

400

450

510

90 326 1059 190575

478

478

478

539

584

ØJ

225

225

225

280

280

639

739

850

-

280

360

360

360

500

500

C

110

110

130

151

315

350

405

480

1200

1265

1495

1756

208

228

268

307

630

700

810

960

151 530 1976 3071060

500

500

640

800

800

CNAHns CNAH

425

440

455

540

610

690

840

995

1145

1355

1555

1760

1975

2205

2610

2930

9

9

9

13

15

18

39

55

68

8,3

8,8

9,1

13,5

15,3

CNAHns CNAH

18,4

39

55

93

101

174

258

263

472

1060

1262

20 x 4

20 x 4

20 x 4

24 x 5

24 x 5

Tr D x H LH

24 x 5

30 x 6

30 x 6

30 x 6

36 x 6

36 x 6

36 x 6

36 x 6

44 x 7

44 x 7

44 x 7

H kgTilauskoodi
CNAHns CNAH

LUML5050

til
au

st
uo

te

LUML5065

LUML5080

LUML5100

LUML5050

LUML5150

LUML5200

LUML5250

LUML5300

LUML5350

LUML5400

LUML5450

LUML5500

LUML5600

LUML5700

LUML5800

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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LEVYLUISTIVENTTIILIT
LOHSE CDS, DN50-400
Sulkuventtiili

06ML-15-1

MITAT JA PAINOT

OSAT

Venttiili voidaan varustaa käsi-, sähkö-, pneumaattisin ja 
hydraulisin käytöin.

Käyttölaitteet:

1

2

3

4

5

8

9

10

11

Ref.
Luisti

Luistin ohjain

Poksin kiristin

Painerengas

Laipparengas

NL-rengas

Tiiviste

Poksi

Runko

Osa
1.4401

PA6G natur

1.4401

GFK

1.4571

EPDM

EPDM

Unichem/EPDM

1.4404 (316L)

Materiaali

DN
50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

kaasu, ilma, pulverimaiset aineet, nesteet, massa, lipeä jne.
Käyttöalueet:

B
40

40

50

50

50

125

140

160

190

230

C2
210

235

260

325

380

D
125

140

145

155

170

160

160

176

210

235

EA
50

65

80

100

125

60

60

70

70

70

265

355

440

505

580

455

605

730

863

1010

185

222

263

300

340

270

315

368

427

490

150

200

250

300

350

90 655 1130 370 566400

H
85

85

85

96

96

L1
658

698

744

859

954

L2
365

380

401

451

491

ØJ
180

180

180

225

225

13,0

13,5

17,5

25,0

30,5

kgG
160

160

185

205

235

96

120

120

120

160

1079

1358

1577

1812

2034

541

647

742

844

919

225

280

280

360

360

40,0

69,0

116,0

144,5

194,5

255

325

400

430

490

160 2261 1026 360 263,0540

C1PN
8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

Malli DS koot DN 500-1000 kysyttäessä

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


