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MUDANEROTIN
ASEKO 837 DN3/8”-2”
Vinoistukkamalli, kiertein PN 400

08AS-12

PAINE/LÄMPÖTILA

	» Suotimen reikäkoko halutun suuruinen
	» Erikoispintakäsittely korroosiosuojalakalla
	» Suotimen kansi varustettuna 

tyhjennystulpalla tai ulospuhallushanalla
	» Kierreliitokset NPT-kiertein

Optiot

MITAT JA PAINOT
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S
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B
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reikäkoko
0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Lanka
0,3

0,3

0,4

0,8

1,2

1,5

kg

100 160 25 47 74 0,5 0,4 2,4

837 25/40 55 40 40 36 32

ASEKO nro PN Vesikoepaine 
pesässä aty 300 °C125 °C 200 °C 400 °C

Käyttöpaine aty

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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MUDANEROTIN
Malli 140 DN15-300
Laipoin PN 16/40

08NO-14

	» Suotimen reikäkoko halutun suuruinen
	» Erikoispintakäsittely korroosiosuojalakalla
	» Suotimen kansi varustettuna 

tyhjennystulpalla tai ulospuhallushanalla
	» Laipat ja hitsauspäät muiden normien 

mukaan (BST, ASA, jne.)
	» Muita erikoismalleja kysyttäessä

Optiot

MITAT JA PAINOT
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Runko teräsvalu GS-C25, suodin AISI316
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150

160

180

200

230

L

290

60

70

85
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0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Lanka
2

3

3,5

5,5

9,5

11,5

kg

180 295 68 170 1,2 0,8 14,5

Nimellispaine
Nimellislämpötila

Käyttö- ja rakennearvot
max 16/40 bar 
max 300 °C
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250
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375
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0,8

1,2

1,2
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2,0

20
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64

146
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555 885 280 463 1,5 2,0 285

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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Y-SUODATIN
ASEKO YS-800 AISI 316 
DN8-80
Tilausesimerkki: YS-800-1/2”-PN55

08MA-YS-800

OSAT

MITAT JA PAINOT

DN

10

15
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25

32

40
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65

80

8

PN

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

10-55

Koko

3/8”

1/2”
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1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

1/4”

ØC

13
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11

H

46

46

55

70
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81
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120

140

46

L

65

65

80

90

105

120

140
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65

L1

14.0

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

23.5

29.5

31.0

13.5

Ref.
1

2

3

4

6

5

Osa

Siivilä

Tiiviste

Runko

Kansi

Tulppa

O-rengas

Materiaali

AISI 316

PTFE

ASTM A351 Gr CF8M

ASTM A351 Gr CF8M

ASTM A351 Gr CF8M

PTFE

Lkm
1

1

1

1

1

1

Tilauskoodi

YS-800-3/8”-[PN]

YS-800-1/2”-[PN]

YS-800-3/4”-[PN]

YS-800-1”-[PN]

YS-800-1 1/4”-[PN]

YS-800-1 1/2”-[PN]

YS-800-2”-[PN]

YS-800-2 1/2”-[PN]

YS-800-3”-[PN]

YS-800-1/4”-[PN]

PAINE/LÄMPÖTILA

B

23

26

32

41

49

56

69
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23

D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

W

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

kg

0,26

0,26

0,42

0,80

1,00

1,50

2,20

5,05

7,40

0,27

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


