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17GS-POMAGNEETTIVENTTIILIT

Apuohjatut magneettiventtiilit
GSR Ventiltechnik

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali
Kiertein Laipoin

40
2/2-tieventtiili 

kalvotiivisteellä
G¼-G3

13,5-80 mm
- 0,3-20 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4581

28
2/2-tieventtiili 

kalvotiivisteellä
- DN15-50 0,3-20 bar

Valurauta EN-GJL-250
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 1.4581

51
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
- 0,5-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4581

54
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN15-50 0,5-40 bar

Valurauta EN-GJL-250
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 1.4581

25
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN65-300 1-40 bar

Pallografiitti EN-GJS-400-19-LT
Valurauta EN-GJL-250

Valettu teräs GP240 GH

Apuohjattujen magneettiventtileiden rakenne on yksinkertainen ja 
vakaa. Tiivisteenä voi käyttää kalvoa 20 barin paineeseen asti tai 
mäntää 40 barin paineeseen asti.
Tämänlaisissa venttiileissä on käytettävä käyttöpaineen tasausta 
venttiilin avaamista ja sulkemista varten. Tarvittava vähimmäispaine on 
määritetty teknisissä tiedoissa vähimmäispaineena.
Solenoidijärjestelmässä on vain pilottitoiminto, joka vapauttaa 
pääasiallisen tiivisteen, eli kalvon tai männän. Olemassa olevan paine-
eron keskipaine nostaa pääasiallisen tiivisteen.

KÄYTTÖKOHTEET

TUOTEKUVAUS

 » Täyttöjärjestelmät
 » Kastelujärjestelmät
 » Suihkulähteet
 » Saniteettijärjestelmät
 » Vedenkäsittely
 » Pneumatiikka

 » Sekoittimet
 » Putkistot
 » Juomavesijärjestelmät
 » Sekä monet mekaaniset ja 

prosessitekniikan sovellukset

MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

Runko laippaliitännällä:
 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs
 » Pallografiitti EN-GJS-400-18-LT

Tiivisteet:
 » PTFE

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA
-40 °C - +80 °C

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.



KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

MAGNEETTIVENTTIILIT

Pakko-ohjatut magneettiventtiilit
GSR Ventiltechnik

17GS-FPO

Pakko-ohjatut magneettiventtiilit toimivat 0 barin paineesta alkaen ja ne 
voidaan asentaa paikkaan, jossa käytetään suoraohjattuja venttiilejä. 
Niissä on pienemmät solenoidit korkeampia paineita ja suurempia 
nimelliskokoja varten, jos niitä käytetään mainitun käyttöalueen 
yläpuolella. Pakko-ohjatun magneettiventtiilin ohjain avaa pilotin aukon 
ja nostaa sitten tiivisteen istukasta suoraan tai käyttöpaineen delta p:n 
tukemana. Pakko-ohjattujen magneettiventtiilien erikoispiirre on se, että 
käyttöalueen ohjain voi avata ja sulkea venttiilin ilman käyttöpainetta. 
Paine-eron ilmetessä, esimerkiksi venttiiliä avattaessa, käytetään 
kollektiivista energiaa.

TUOTEKUVAUS MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

Runko laippaliitännällä:
 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs
 » Pallografiitti EN-GJS-400-18-LT

Tiivisteet:
 » PTFE
 » EPDM
 » FKM
 » PTFE

KÄYTTÖKOHTEET
 » Täyttöjärjestelmät
 » Höyrykattilat
 » Nestekaasujärjestelmät
 » Kuuman veden sovellukset
 » Lämmityspiirit
 » Voimalaitostekniikka
 » Petrokemian sovellukset

 » Pumput
 » Säiliöjärjestelmät
 » Vedenkäsittely
 » Putkistot
 » Juomavesijärjestelmät
 » Sekä monet mekaaniset ja 

prosessitekniikan sovellukset

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA
-40 °C - +80 °C

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali
Kiertein Laipoin

43
2/2-tieventtiili 

kalvotiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
- 0-16 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4581

27
2/2-tieventtiili 

kalvotiivisteellä
- DN15-300 0-16 bar

Pallografiitti EN-GJS-400-19-LT
Valurauta EN-GJL-250

Ruostumaton teräs 1.4581

35
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G3

13,5-80 mm
- 0-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4581

37
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN15-50 0-40 bar

Valurauta EN-GJL-250
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 1.4581

24
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN65-300 0-40 bar

Pallografiitti EN-GJS-400-19-LT
Valurauta EN-GJL-250

Valettu teräs GP240 GH
Ruostumaton teräs 1.4581

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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MAGNEETTIVENTTIILIT

Suoraohjatut magneettiventtiilit
GSR Ventiltechnik

17GS-DA

Suoraohjatut magneettiventtiilit kytkevät tiivisteen suoraan 
magneettijärjestelmän kautta. Tällöin tiiviste on yleensä nostettava 
istukasta yksinkertaisesti ohjaimen avulla tehokasta käyttöpainetta 
vastaan. Sulkujousi pitää venttiilin suljettuna keskipaineen avulla. 
Toiminta riippuu istukan koosta, käyttöpaineen tehosta ja 
magneettisesta voimasta.

TUOTEKUVAUS MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

Runko laippaliitännällä:
 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs
 » Pallografiitti EN-GJS-400-18-LT

Tiivisteet:
 » PTFE

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA
-40 °C - +80 °C

KÄYTTÖKOHTEET
 » Matalan paineen kaasusovellukset 

sekä teollisuudessa että 
kotitalouksissa DIN-EN 161 
mukaisesti

 » Kaasu- ja säiliöjärjestelmät

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali
Kiertein Laipoin

52
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G1/8-G½
1-6 mm

- 0-90 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 1.4305 / 1.4571

72
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G½
1-3 mm

- 0-50 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 1.4305 / 1.4571

75
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼

1-5 mm
- 0-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4571

73
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G2

6-40 mm
- 0-20 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4571

48
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G3/8-G3
8-75 mm

DN15-50 0-5 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 1.4408

23
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
- DN15-100 0-1 bar Valurauta EN-GJL-250

 » Polttimen ohjauksen 
turvajärjestelmä

 » Pneumatiikka (tyypit 52 ja 72)
 » Tyhjiötekniikka

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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MAGNEETTIVENTTIILIT

(Ulkoisesti) Paineohjattavat venttiilit
GSR Ventiltechnik

(Ulkoisesti) paineohjattavat venttiilit sopivat kaasumaisten, erittäin 
viskoosisten, likaantuneiden ja voimakkaasti reagoivien aineiden 
ohjaukseen. Ohjain on erillään aineesta. Ohjaimen käyttö edellyttää, että 
neutraalin tai nestemäisen aineen paine on 4–10 baria. Pilottiventtiili on 
saatavilla vakiosyöttöjännitteillä ja se voidaan toimittaa pyydettäessä. 
Paineilma on helposti saatavilla, joten senkaltaista venttiiliohjausta 
suositellaan ongelmallisille aineille. Jokaisen kytkennän aikana kulutetaan 
keskimäärin vain 0,4 litraa ilmaa. Ohjausilman paluuputkea ei tarvita, 
koska ilma palautetaan ilmakehään kytkentäjaksojen aikana.

TUOTEKUVAUS MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs
 » Pallografiitti EN-GJS-400-18-LT

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA
-40 ºC - +200 ºC

KÄYTTÖKOHTEET
 » Täyttöjärjestelmät
 » Panimolaitteet
 » Kemialliset järjestelmät
 » Sekoitusjärjestelmät                                 

 » Betoni- ja sementtisovellukset
 » Tyhjiölaitteet
 » Vedenkäsittely
 » Pneumatiikka

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali
Kiertein Laipoin

63
straight 

seat

2/2-tieventtiili 
lautastiivisteellä

G¼-G½
6-13 mm

- 0-16 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 1.4571 / 1.4581

63
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G½-G3

12-76 mm
- 0-40 bar

Messinki 2.0401
Punametalli RG5

Ruostumaton teräs 1.4408

63 FL
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
-

DN15-50 0-40 bar Ruostumaton teräs 1.4408

63-2R
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G½-G2

12-45 mm
DN15-50 0-40 bar

Punametalli RG5
Ruostumaton teräs 1.4408

22*
3/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
- DN15-150 0-40 bar

Pallografiitti EN-GJS-400-19-LT
Valurauta EN-GJL-250

Valettu teräs GP240 GH
Ruostumaton teräs 1.4408

78
3/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G½-G2

18-50 mm
- 0-40 bar

Punametalli RG5
Ruostumaton teräs 1.4571 / 1.4581

79
3/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
- DN15-150 0-5 bar

Pallografiitti EN-GJS-400-19-LT
Valurauta EN-GJL-250

Valettu teräs GP240 GH

Runko laippaliitännällä:

17GS-EC

* Saatavilla DIN EN 161 -sertifikaatilla

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.



KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1011 www.klinger.fi info@klinger.fi

MAGNEETTIVENTTIILIT

Korkean paineen venttiilit
GSR Ventiltechnik

KÄYTTÖKOHTEET
 » Korkeapainepumput
 » Paperinkäsittelyteollisuus, 

keventimet
 » Vesi- ja öljykäyttöiset 

hydrauliikkajärjestelmät
 » Typpisovellukset
 » Paineen ja lukituksen ohjaus

 » Nestekaasun täyttöjärjestelmät
 » Typen täyttöjärjestelmät
 » Metallilevyjen voitelu
 » Muotoiluteknologia
 » Autoteollisuus
 » Ajoneuvojen täyttöjärjestelmät
 » Palontorjuntajärjestelmät

MATERIAALIT
Runko:

 » Messinki, ruostumaton teräs
Tiivisteet:

 » PTFE

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA
-40 °C - +80 °C

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali
Kiertein Laipoin

52HD
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä

G¼-G½
7/16 UNF
0,5-6 mm

- 1-900 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 1.4305 / 1.4571

75HD
3/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼

1-6 mm
- 0-400 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4305 / 1.4571

46
2/2-tiemagneetti-
venttiili männän 

tiivisteellä, apuohjattu

G¼-G½
8 mm

-
5-80 bar, 
1-100 bar

Ruostumaton teräs 1.4581

8/000
2/2-tiemagneetti-
venttiili männän 

tiivisteellä, apuohjattu

G¼-G½
8-15 mm

- 5-350 bar Ruostumaton teräs 1.4301

2/529*
2/2-tiemagneetti-
venttiili männän 

tiivisteellä, apuohjattu

G¼-G2
12-50 mm

-
1-450 bar,
1-600* bar

Ruostumaton teräs 1.4571 / 1.4104

8/100
2/2-tiemagneetti-
venttiili männän 

tiivisteellä, apuohjattu

G1/8-G¼
7/16-9/16 

UNF
0,5-8 mm

- 0-1200 bar Ruostumaton teräs 1.4435

17GS-HP

* Saatavana myös pneumaattisella toimilaitteella

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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MAGNEETTIVENTTIILIT

Kryogeenisten sovellusten venttiilit -196 °C asti
GSR Ventiltechnik

MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

Runko laippaliitännällä:
 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs

Tiivisteet:
 » PTFE

KÄYTTÖKOHTEET
 » Nesteytetyn maakaasun käsittely
 » Pakastaminen elintarviketeollisuudessa

VÄLIAIN EEN LÄMPÖTILA
-196 °C - +90 °C

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali Väliaineen 
lämpötilaKiertein Laipoin

35K
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
- 0-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs 1.4581

-60 °C

37K
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN15-50 0-40 bar Ruostumaton teräs 1.4581 -60 °C

24K
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
- DN15-50 0-40 bar Ruostumaton teräs 1.4581 -60 °C

1/041K
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
DN15-50 0-40 bar Ruostumaton teräs 1.4581 -60 °C

90
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
DN15-50 0-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs
 1.4581 / 1.4404

-196 °C

91
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä
G¼-G2

13,5-50 mm
- 0-40 bar

Messinki 2.0401
Ruostumaton teräs

1.4581 / 1.4404
-196 °C

17GS-VCA

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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MAGNEETTIVENTTIILIT

Korkean lämpötilan venttiilit 400 °C asti
GSR Ventiltechnik

KÄYTTÖKOHTEET
 » Karkaisulaitokset
 » Masuunien rakennus
 » Koksauslaitokset
 » Höyryjärjestelmät
 » Höyryturbiinit

MATERIAALIT
Runko kiertein:

 » Messinki
 » Ruostumaton teräs

Runko laippaliitännällä:
 » Valurauta EN-GJL-250
 » Valettu teräs GP240 GH
 » Ruostumaton teräs
 » Pallografiitti EN-GJS-400-18-LT

Tiivisteet:
 » PTFE

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Liitäntä Painealue Rungon materiaali Väliaineen 
lämpötilaKiertein Laipoin

35TH
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä,
pakko-ohjattu

G¼-G2
13-50 mm

- 0-40 bar
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 
1.4581

+180 °C
+200 °C

37TH
24TH

2/2-tieventtiili 
männän tiivisteellä

pakko-ohjattu
- DN15-200 0-40 bar

Pallografiitti
EN-GJS -400-19-LT

Valurauta EN-GJL-250
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 
1.4581

+180 °C
+200 °C*

37DT
24DT

2/2-tieventtiili 
männän tiivisteellä,

pakko-ohjattu
- DN15-100 0-40 bar

Valettu teräs GP240 GH
Ruostumaton teräs 

1.4581
+250 °C

2/164
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä,
pakko-ohjattu

G¼-G2
13-50 mm

DN15-100 0-40 bar

Messinki 2.0401
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 
1.4581 / 1.4571

+300 °C

63DT
2/2-tieventtiili 

lautastiivisteellä
G½-G3

12-76 mm
DN15-50 0-40 bar

Punametalli RG5
Messinki 2.0401

Ruostumaton teräs 
1.4408

+250 °C

2/640
2/2-tieventtiili 

männän tiivisteellä, 
suorapaineohjattu

G¼-G2
15-50 mm

DN15-100 0-40 bar
Valettu teräs GP240 GH

Ruostumaton teräs 
1.4571

+400 °C

17GS-HTV

* Erillisellä kytkinelektroniikalla (saatavana ainoastaan 230 V)

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KELAT

GSR Ventiltechnik

TUOTEVALIKOIMA

Malli Rakenne Virta Liitäntä Väliaineen lämpötila
AC DC

KO51.... Standardi
10,5 VA-

24 VA
6,8 W-
250 W

Pistoke /
Liitäntäkotelo

-40 ºC - +80 ºC

KT51.... Lämpötila 24 VA
18,5 W
180 W

Pistoke /
Liitäntäkotelo

-40 ºC - +300 ºC

KO59.... Ex-suojattu
3,1 VA-
10 VA

5,2 W
75 W

Kaapeliliitin  /
Liitäntäkotelo

-55 ºC - +80 ºC

KO52.... FM-hyväksyntä 4,6 VA
23 W-
75 W

Liitäntäkotelo 
NPT½:llä ja 

kaapeliliittimellä
-20 ºC - +60 ºC

KO51....UL UL-hyväksyntä
5,7 VA
24 VA

5,7 W
150 W

Pistoke /
Liitäntäkotelo

-40 ºC - +80 ºC

17GS-CO

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


