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02SO-15LÄPPÄVENTTIILIT
SOMAS MTV
Tilausesimerkki: 

OSAT JA MATERIAALIT

LÄSO 4420 (venttiili)
LÄSO 5020 (käyttö)
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Ref.

Akseli

Pultti

Kiila

Mutteri

Runko

Poksitiiviste

Ruuvi

Tiivisteholkki

Laipparengas

Tukirengas

Läpän tiiviste

Läppä

Rengas

Tiivisterengas

Kansi

Ruuvi

Osa Tiiviste-
sarja

X

X

X

X

SS 2343

PTFE

SS 2324

Teräs

SS 2343

SS 2343

Grafiitti

Teräs

SS 2343

SS 2343

SS 2343

SS 2324

Grafiitti

SS 2343

SS 2343

SS 2324 
(koodi A)

SS 2324 
(koodi A)*

SS 2377

MTV tyyppi A MTV tyyppi D
Materiaali

* Myös kovakromatulla karalla, SS 2324 (koodi B)

Tilauskoodit
A = MTV-A5-AAD-A11 (max +150°C)
B = MTV-A5-AAD-B11

Käsivipu

HM41

HM41

HM41

DN

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500PN10

DN500PN16

A11 B11

LÄSO4360

LÄSO4641 LÄSO4380

LÄSO4651 LÄSO4405

LÄSO4662 LÄSO4425

LÄSO4672 LÄSO4435

LÄSO4682 LÄSO4450

LÄSO4687 LÄSO4460

LÄSO4692 LÄSO4470

LÄSO4697

LÄSO4699

LÄSO4701

Ruuvikäyttö

M10/F07

M10/F07

M10/F07

M10/F07

M10/F07

M12/F12

M12/F12

M12/F12

M14/F14

M15/F16

M15/F16

Malli DN-alue PN Lämpötilankesto/ 
Materiaali

+550 °C asti/ 
haponkestävä teräs

MTV 80-500 25

Tiiviysluokka

ANSI B 16.104 
luokka V 

IEC 534-4V(SS2377)

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.



KLINGER Finland Oy »     Tinankuja 3, FI-02430 MASALA Tel + 358 (0)10 400 1012 www.klinger.fi info@klinger.fi

02SO-15/1LÄPPÄVENTTIILIT
SOMAS MTV

MITAT JA PAINOT

80

100

125

150

250

300

350

200

400

500

46

52

56

56

68

78

78

60

102

127

86

99

113

127

188

261

287

153

339

396

DN A

355

355

355

236

251

271

206

223

241

185

185

185

185

225

225

225

185

250

365

350

365

330

395

500

540

605

425

665

870

180

180

180

180

220

220

220

180

265

430

250

250

250

250

300

300

300

250

350

610

HM41

HM41

HM41

VIPU EE FF GG AA BB CC ØDDB

8

9

12

13

14

17

19

38

51

65

25

103

187

käsivivulla ruuvikäytöllä
kg

Somas venttiilin tyyppikoodi

1.	 Venttiilityyppi

2.	 Runkomalli

3.	 Nimellispaine

4.	 Runko

5.	 Materiaali, läppä

6.	 Materiaali, tiiviste

7.	 Materiaali, akseli

8.	 Laakerointi

9.	 Akselitiivistys

10.	 Venttiilin koko DN

11.	 Nimellispaine, 

vastalaipat PN

A = laippojen väliin 

SSG 1036 A = PTFE DN 80-300

D = SS2377-met.tiiviste, 

Y-malli 80-300

C = SS2377-met.tiiviste, 

3-osainen DN 350-500

A = SS2324

5 = PN25

A = SS2343

A = SS2343 (max.t = 150°C)

B = SS2324

kovakromattu

vent.runko/kara

1 = ilman laakerointia

1 = grafiitti

MTV - A 5 - A A D - A 1 1 - DN... - PN...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Paineen- ja lämpötilan kestävyys

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

B


