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TUOTEKUVAUS

Meckband-varinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja
muoveille.

Varinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen k&yttdymparistd. Kun valitset oikean varinauhan
tulostus- ja kayttdolosuhteet huomioiden, varmistat myds tulostusjalien pysyvyyden.
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» Yleisnauha normaaleille paperimateriaaleille, jossa
tulostusjéljelle ei aseteta suuria kestovaatimuksia
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TEKNISET OMINAISUUDET
Materiaalisoveltuvuus K?stéyyys
Paallystamattomat paperit @ @ @ Lampdtila: max 60 °C
Paallystetyt paperit 000 Valo: 7.5 o
Korkeakiiltoiset paperit ([ X JO) Vesi: vedenkestéava
Synteettiset materiaalit [ JOJ@) Liuottimet: ei kesta
IPA: ei kesta
Tulostettavuus Etanoli: ei kesta
Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi Hankauksen kesto: 10 %
Tulostusnopeus: 300 mm/s (12 ips)
Tummuma: 2.2 D Sailyvyys
Teravyys: 80 % 12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 % kosteutta
. J J J J %
Musta Vaalea vihred Tumma sininen Vaalea punainen Kulta
(Green C) (286 C) (1788 C) (874 C)
Musta varinauha on varastotuote. Vérillisten tuotteiden toimitusaika on noin kolme viikkoa.

HYVAKSYNNAT

Meckband A tayttaa seuraavat vaatimukset:

» Raskasmetallit

» Direktiivit 2002/95, 2002/96 ja 2011/65

» TSCA/CP65: nauhat eivat sisélla listan aineita

» Ei sisdlla terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
» Elintarvikekontakti 1935/2004/EC

» Halogeenivapaa
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