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MITAT JA PAINOT

Ref. Osa Materiaali
OSAT

10

20

30

40

51

55

57

50

59

60

Pallo

Kara

Runko

Pääty

Aluslevy

Hylsy

Tiivistelevy

Lukituslevy

Aluslevy

Tiiviste

70 Fire-Safe ylätiiviste

71 Rungon tiiviste

80 O-rengas

82 Lukkorengas

85 Karantiiviste

PALLOVENTTIILIT
FB-FBL, 
Laipoin, täydellä aukolla
Tilausesimerkki: FB/SS/PTFE FS DN25 PN 40

DN

15

20

25

32

40

h

44

52

58

66.5

72

3,5

4,2

5,2

7,6

8,9

D

14

19

24

30

38

M

150

200

200

200

240

ISO 
5211

F05

F05

F05

F05

F05

J

55

53

55

56

60.5

85F Fire-Safe karantiiviste

86 Liukulaakeri

90 Runkopultti

91B Käsikahvan pultti

91C Kiristyspultti

N

90

98

106

115

124

2,8

3,6

4,9

7,1

8,3

Tilauskoodi

FB/(SS tai CS)/PTFE FS15

FB/(SS tai CS)/PTFE FS20

FB/(SS tai CS)/PTFE FS25

FB/(SS tai CS)/PTFE FS32

FB/(SS tai CS)/PTFE FS40

94 Aluslevy

95 Kahva

96 Kahvapultin aluslevy

99 Mutteri

1.4408

1.4408

SS 304

SS 304

SS 304

A4-70

A2-70

A2-70

SS 316

SS 316

SS 316

SS 316

PTFE

Hiili

Hiili

VITON PTFE-pinnoite

SS 420

PTFE +25% lasikuitu

Hiili

PTFE

SS 301

Teräs (sinkitty)

SS 304

A2-70

PN 40 FBL PN 40*
Paino kg

Kpl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-

1

2

3

1

1

2

1.0619

PTFE

Teräs (sinkitty)

Teräs (sinkitty)

Teräs (sinkitty)

Teräs 8.8

Teräs 8.8 (sinkitty)

Teräs 8.8 (sinkitty)

Teräs (sinkitty)

Teräs 8.8 (sinkitty)

Teräs (CS)Haponkestävä (SS)

115

120

125

130

140

FB
130

150

160

180

200

FBL*
L

STANDARDIT HYVÄKSYNNÄT

PAINE JA LÄMPÖTILA

OPTIOT

* tilauksessa ilmoitettava erikseen, jos se koskee FBL-mallia

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

Koko DN 32-40 Koko DN 20-25 Koko DN 15

Rakenne
Laipat
Rakennepituus
Asennuslaippa
Testaukset

Fire safe
Tyyppihyväksynnät

ISO 17292 / EN 1983

EN 1092 part 1
EN 558-1 serie 27

ISO 5211

ISO 5208 / EN 12266/1

Fire safe ISO 10497

Bureau Veritas 
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Bureau Veritas
GOST-R Rostechnadzor Permit
Shell Global Solutions
ABS
Russian Maritime Register of Shipping
TA-Luft (TÜV-Südwest)
ISO 15848-1 class BH (Bureau Veritas)
Exida Certification-SIL3

Puhdas ilma

SIL hyväksyntä

ks. taulukko sivulla 01BA-14F/3

Metallitiivisteet
Grafiittitiivisteet
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01BA-14F/2

Ref. Osa Materiaali

10
20
30

51
55
56

50

57
60

Pallo
Kara

Runko

Aluslevy
Hylsy
Tukirengas

Lukituslevy

Tiivistelevy
Tiiviste

70 Fire-Safe ylätiiviste

80 O-rengas
82 Lukkorengas
85 Karantiiviste

PALLOVENTTIILIT
FB-FBL, 
Laipoin, täydellä aukolla
Tilausesimerkki: FB/SS/PTFE FS DN25 PN 40

DN hD M ISO 
5211

J

85F Fire-Safe karantiiviste
86 Liukulaakeri
90 Kahvan tanko

91B Käsikahvan pultti
91C Kiristyspultti

NTilauskoodi

94 Aluslevy
95 Kahva
96 Kahvapultin aluslevy
99 Mutteri

SS 304
SS 304

SS 304

A2-70
A2-70

SS 316
SS 316
PTFE
Hiili

VITON PTFE-pinnoite
SS 420

PTFE +25% lasikuitu
Hiili

PTFE

SS 301
Teräs (sinkitty)

SS 304
A2-70

PN 40 FBL PN 40*
Paino kg

Kpl

1
1
1

1

1
1

1

1
2
1

71 Rungon tiiviste Hiili1

1
1
1
1
1
1

1
2

3
1
1
2

1.4408 1.0619

40 Pääty (FB) 1.44081 1.0619

Teräs (sinkitty)
Teräs (sinkitty)

Teräs (sinkitty)

Teräs 8.8
Teräs 8.8 (sinkitty)

Teräs (sinkitty)
Teräs 8.8 (sinkitty)

Teräs (CS)Haponkestävä (SS)

FB
50 89 12,750 290 F0763 150150 230

FBL*
L

48 Pääty (FBL) 1.44081 1.0619

77 Rungon tiiviste PTFE1

91 Runkopultti A4-70- Teräs 8.8 (sinkitty)

92
93

Kiristyspultti
Jousipaikka

A2-70
NI GGG-40

4
1

Teräs 8.8 (sinkitty)

1.4408 SS316 1.0619 SS304
SS316 SS304

CS ST. 42 (sinkitty)

65 95,5 1762 290 F0772 156,5 16170 290
80 117 2476 350 F1077 182 22180 310
100 135 34100 550 F1086 202 31190 350
125 173 60,5120 550 F12140 282 56325
150 195 75151 550 F12175 304 69350
200 237 135202 700 F14200 353 120

FB/(SS tai CS)/PTFE FS50
FB/(SS tai CS)/PTFE FS65
FB/(SS tai CS)/PTFE FS80
FB/(SS tai CS)/PTFE FS100
FB/(SS tai CS)/PTFE FS125
FB/(SS tai CS)/PTFE FS150
tilaustuote 400

* tilauksessa ilmoitettava erikseen, jos se koskee FBL-mallia

OSAT

MITAT JA PAINOT

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

STANDARDIT HYVÄKSYNNÄT

PAINE JA LÄMPÖTILA

OPTIOT

Rakenne
Laipat
Rakennepituus
Asennuslaippa
Testaukset

Fire safe
Tyyppihyväksynnät

ISO 17292 / EN 1983

EN 1092 part 1
EN 558-1 serie 27

ISO 5211

ISO 5208 / EN 12266/1

Fire safe ISO 10497

Bureau Veritas 
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Bureau Veritas
GOST-R Rostechnadzor Permit
Shell Global Solutions
ABS
Russian Maritime Register of Shipping
TA-Luft (TÜV-Südwest)
ISO 15848-1 class BH (Bureau Veritas)
Exida Certification-SIL3

Puhdas ilma

SIL hyväksyntä

ks. taulukko sivulla 01BA-14F/3

Metallitiivisteet
Grafiittitiivisteet
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01BA-14F/3PALLOVENTTIILIT
FB-FBL, 
Laipoin, täydellä aukolla
Tilausesimerkki: FB/SS/PTFE FS DN25 PN 40

PAINE JA LÄMPÖTILA

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


