TYOKALUKOULUTUS EN 1591-4

Hydrauliset vaantimet, vetokiristimet ja muut kiristystyokalut
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TODISTETTU PATEVYYS

Tehokkailla kiristystyokaluilla turvallisuus ja laatu
ovat keskidssa, koska tyokaluja kaytetaan yleensa
kohteissa, joissa on korkeiden kayttopaineiden
seka lampdtilojen vuoksi tiukat laatuvaatimukset.
Patevointikoulutuksen avulla taytat tilaajan
vaatimukset ja varmistat asennustydn laadun ja
turvallisuuden.

KOULUTUKSEN HYODYT

1. Parantunut tyéturvallisuus.

2. Pidempi kayttoika ja pienemmat yllapitokustan-
nukset laitteiden asianmukaisen kasittelyn vuoksi.
3. Nopeammat tydskentelytavat ja parempi tyoka-
lujen kaytettavyys.

4. Parempi tyon laatu (kerralla kuntoon periaate).

KLINGER-tydkalukoulutus liséda osallistujien tietoi-
suutta turvallisuus- ja kunnossapitokysymyksissa
hydraulisten ja sahkdisten tyokaluihin liittyen.
Parempi tietoisuus johtaa korkeampaan laatuun ja
kustannussaastoihin.

KOULUTUS JOUSTAVASTI

Klinger Finland tarjoaa sertifioidun tyokalukoulutuk-
sen omissa tai asiakkaiden tiloissa helposti
siirrettavalla koulutuslaitteistolla. Koulutuksen
teoriaosuus kaydaan verkossa (n. 2 h) ja lahikoulu-
tuksessa (n. 8 h) keskitytaan kaytanndn tekemiseen.
Patevyys on voimassa 5 v. Koulutus on tarkoitettu
laippaliitosten parissa tydskenteleville asentajille,
tyonjohtajille, valvojille seka suunnittelijoille.

Tarvittaessa koulutus
raataléidaan juuri sinun
tarpeisiin. Ota yhteyttal

Yhteystiedot

Henrik Tallbacka
henrik.tallbacka@klinger.fi
puh. 050 453 3815
www.klinger.fi




KOULUTUKSET EN 1591-4

EN 1591-4 koulutus on jaettu 11 eri tasoon. Naista tasot 2 & 3 kasittelevat laippaliitoksen asentamisen
vaanto- ja vetokiristystydkaluilla. Yleensa tdiden tilaaja edellyttaa sen suoritetuksi ennen asennustoiden
aloittamista. Mikali toita tehdaan erikoislaippojen, -laitteiden tai -tydkalujen parissa, saattaa tdiden tilaaja
vaatia myos lisapatevyyksia. Tasot 2 & 3 vaativat standardin mukaan etta taso 1. koulutus on suoritet-
tava hyvaksytysti ennen koulutukseen osallistumista.

KOULUTUKSEN TARKEMPI SISALTO (TASO 2 & 3)

-Hydraulisen ja sahkoisen kiristyksen perusteet ja kaytdon perusperiaatteet -

-Ymmaérrys milloin erilaisia tyokaluja tulisi kayttaa ja kayton vaatimukset L@

-Kiristystyokalujen tyypit ja kiristyksen menetelméat

-Pumppuyksikon ja tyokalun yllapito, huolto ja kalibroinnin merkitys

-Letkun turvallinen kasittely, tarkastus ja valinta

-Oikean ruuvikuorman laskeminen ja siihen liittyvat laskentakaavat

-Tyokalujen maara, prosentuaalinen peitto ja tydkalun vaikutus
jaadnndskuorman tippumiseen

-Hydraulisen tydkalun paineen ja voiman suhde

-Kiristyksen vaiheet, kiristyskuviot ja kiristysjarjestykset

-Tyokalu sopivuus kayttokohteeseen ja kiristimen koon sek& muodon
aiheuttamat ongelmat

-Ruuvin pinnoitteet ja niiden vaikutus litoksen kiristamiseen

-Vaantohylsyjen oikeaoppinen kayttd seka niiden kuluminen/vaurioituminen

-Vammojen vaara seka tyoskentelytapoja jotta niilta valtytaan

-Hyvien tukipisteiden tunnistaminen ja turvallinen vasta-avaimen kaytto

-Tyokalun sopivuus kayttokohteeseen ja tydkalun koon sekd muodon

aiheuttamat ongelmat

-Voitelun tarkeys ja kitkan hallinta seka ruuvin pinnoitteet

KOULUTUKSEN RAKENNE (TASO 2 & 3)

Teoriakoulutus: Verkkokoulutus n. 3 h
Kéaytanndn osuus: Harjoittelua, demoja ja patevyyskoe n. 8 h

Patevyys on voimassa 5 vuotta. Standardi vaatii, etté henkild tydskentelee
laippaliitosten parissa vahintdan 6 kk valein. Tydnantajalla on vastuu
taman seurannasta.

RAATALOIDYT KOULUTUKSET

Standardi EN 1591-4 vaatii, ettad koulutuksessa otetaan huomioon tilaajan vaatimukset. Sisaltda voidaan
muokata eri tarpeisiin. Tarjoamme koulutusta myos iiman patevyystodistusta, jolloin lahikoulutuksena
jarjestetyn teoriakoulutuksen pituus on n. 2 h ja asennuskoulutuksen pituus n. 4 h. Jarjestamme myads
laajempia koulutustilaisuuksia.

Koulutus toteutetaan yhteistydssa Haitor Oy:n seka Inspecta Tarkastus Oy asiantuntijoiden kanssa.
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