EN 1591-4

L AIPPALITTOSKOULUTUS

KLINGER Finland Oy on patevaittanyt jo yli 1600
laippalitosasentajaa standardin EN1591-4 mukaisesti.
Kaikkien koulutuspalautteiden keskiarvo on yli 4,5/5.

TAUSTAA

KOULUTUKSEN SISALTO

Tiivistevuodot aiheuttavat huomattaviakin kus-
tannuksia, ymparistd- ja tydturvallisuusriskeja.

Ymparistdsuojelulaki maarittelee parhaan kay-
t6ssa olevan tekniikan (BAT) soveltamisesta.
Taustalla on teollisuuspaastodirektiivi, jonka
tavoitteena on suojella ymparistoa ja terveytta ja
saadella teollisuuslaitosten ymparistdvaikutuksia
ympaéristoluvituksen kautta.

Standardin EN1591-4 mukainen laippaliitos-
koulutus auttaa tekemaan tydt kerralla oikein,
turvallisesti ja ymparistdvaikutukset huomioiden
eli siis ympéristdsuojelulain ja BAT-periaatteen
mukaisesti.

TODISTETTU PATEVYYS

Parhaatkaan tiivisteet eivat toimi, jos niita ei
osata asentaa oikein. EN13480 mukaan teolli-
suusputkien asennuksissa on kaytettava pate-
vaa henkilostoa, samoin PSK 6403 toteaa, etta
asentajan patevyys pitaisi pystya varmistamaan.
Naiden vaatimusten taustalla vaikuttaa teolli-
suuspaastodirektiivi.

KLINGER Finlandin EN 1591-4 standardin
mukaisesta laippalitosasentajan koulutuksesta
saat patevyystodistuksen ja -kortin, joka kelpaa
koko Euroopassa todistuksena asentajan pate-
vyydesta.

Koulutuksessa opit kaiken tarvittavan oikeaop-
pisen, turvallisen ja pitavan laippaliitoksen teke-
miseen. Teoriaosuudella valmistellaan koulutet-
tava henkild vaativaan lahikoulutukseen, jossa
keskitytaan kaytannon tekemiseen. Teoria- ja
asennuskokeella varmistetaan, etté koulutettava
on sisaistanyt opitut asiat.

TARJOAMME KOULUTUSTA
JOUSTAVASTI

KLINGER Finland tarjoaa sertifioidun asennus-
koulutuksen omissa tai asiakkaiden tiloissa
helposti siirrettavalla mobiililaitteistolla.

Koulutus on tarkoitettu laippaliitosten parissa
tyGskenteleville asentajille, tydnjohtajille, valvojille
seka suunnittelijoille. Tarvittaessa raataldimme
koulutuksen sopimaan juuri sinun tarpeisiisi.
Ota yhteytta!

? Kiitos!
Tuli hyvia
vinkkeja.

» Hyva,

ettd osaamista
harjoiteltiin paikan
padlla eika vain
verkkokoulutuksena.



TARJOLLA OLEVAT KOULUTUKSET

KOULUTUKSEN SISALTO

EN 1591-4 koulutus on jaettu useaan eri ta-
soon. Naista taso 1 késittelee laippaliitoksen
asentamisen perusteita. Yleensa toiden tilaaja
edellyttaa sen suoritetuksi ennen asennustdiden
aloittamista. Mikali tydskennellaén erikoislaip-
pojen, -laitteiden tai vaantd- ja vetotydkalujen
parissa, saattaa todiden tilagja vaatia myos lisa-
patevyyksia.

Tarjoamme myos raataloityja lyhytkoulutuksia
ilman patevyystodistusta.

KOULUTUKSEN KESTO

Teoriakoulutus: Verkkokoulutus n. 5 h
Kaytanndn osuus: Harjoittelua, demoja ja
patevyyskoe n. 8 h

EN 1591-4 patevyys on voimassa 5 vuotta.

Asiakkainamme ovat olleet mm.
» Stora Enso Oy

» UPM-Kymmene QOyj

» Caverion Industria Oy
» Borealis Polymers Oy
» Terrafame Oy

» Neste Oyjj

P Ohjaajat osaavia

» Qikeaoppinen laippalitoksen asentaminen
seka turvallinen purkaminen

» Liitostyypit, tiivisteet ja niiden ominaisuudet

» Laippaliitosten vuotojen yleisimmat syyt ja
toiminta vuototilanteessa

» Tiivistepintojen puhdistus, seka vikojen ja
vaurioiden tunnistaminen

» Liitoksen linjaus ja suoruuden tarkastaminen

» Kitkavoimien ja ruuvin voitelun vaikutus
kiristystilanteessa

»  Momenttitaulukoiden ja asennusohjeiden
merkitys

»  Ruuvien kiristysmenetelmat ja kiristyskuviot

»  Momenttiavaimen kayttd, huolto seka
kalibrointi

» Laippaliitoksen asennuksen dokumentointi
ja toiminta poikkeamatilanteissa

? Oli todella

hyvin
jarjestetty. M ¥1i 2 vuotta
asentaneelle tuli

paljon uusia asioita.

ja asiantuntemus

paistaa. Tehtavat
selkeita.
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+358 (0)10 400 1011
koulutukset@klinger.fi
www.klinger.fi

» Tutustu muihin palveluihin ja
tuotteisimme www.klinger.fi

» Voit varata ajan myo6s iimaiseen
TEAMS-tiivistekoulutukseen lahet-
tamalla sahkdpostia osoitteeseen
koulutukset@klinger.fi

M Asialliset
ja mukavat
kouluttajat.
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Sertifioitu: Inspecta Tarkastus Oy




