
KCA 2714 DVR + NÄYTTÖ

KCA 2714 Tallennin

Aseko Oy:n maahantuomat KCA
mobiilitallentimet ovat ammattikäyttäjien
suosimia. Tallenninta voidaan käyttää
esimerkiksi ajoneuvoissa tai sukellus-
työskentelyssä.

Tallennin on suunniteltu toimimaan 24
tuntia vuorokaudessa ja se on
rakenteeltaan passiivinen ja näin ollen se
kestää tärinää ja lämpötilavaihteluita.
Laitteen käyttöjännite on 9-36VDC.

Tallennus tapahtuu 2,5 tuuman kiintolevylle
kamerakuvassa olevasta liikkeestä tai
jatkuvana tallennuksena.

Laitteeseen voidaan liittää useita erilaisia
analogisia ajoneuvokameroita tai Tracerin
vedenalaisia kameroita. Tallennin pakkaa
videokuvan H.264 formaatilla ja tallennettu
materiaali on katseltavissa helposti
kiintolevyltä. Tallentimen käyttö tapahtuu
kauko-ohjaimesta, etupaneelista tai etä-
pc:ltä. Laitteen mukana tulee etäohjelma

Tallentimen etävalvonta hoituu 3G tai adsl-
verkon ylitse VMS etäohjelmalla joka ottaa
vastaan GPS paikannustiedot ja ohjelma
näyttää Googlemaps karttapohjalla laitteen
sijainnin Etäohjelmistoon välittyy myös
livekuvat. Tallentimeen voidaan liittää neljä
kameraa, monitori ja yksi äänisignaali
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