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MAGNEETTINEN 
NESTEPINNANOSOITIN
NA7-45
Laipoin tai kartiolla

11IG-1

TUOTETIEDOT

Magneettinen nestepinnanosoitin on epäsuora pinnanosoitin. Nesteen korkeustieto siirtyy 
analogisesti 1:1 suhteella uimurista näyttöön.  Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC ja 
sille on annettu CE merkintä nro 0035.
Käyttö TRD/AD2000 tai ASME Boilers standardien mukaisesti.

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Optiona

Tiedot

Pystyputki ruostumatonta terästä
Prosessiliitin hiiliterästä
Näyttö AL_-G (D-06-D-16311-0)
Lasku- ja ilmanvaihtotulppa

Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat täysin ruostumatonta terästä
Laskuventtiili AV 500, AV 520 (muu laskuventtiili pyydettäessä)
Magneettinen katkaisintyyppi M510-1-60 (D-06-D-16312-0) merkinantoa varten
Anturityyppi MRK (D-06-D-16313-0) integroidulla R/I-muuntimella, sähkövirran 
suuruus 4-20 mA
Valonäyttö etäosoittamista varten

Osoittimen näyttö voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan lukuunottamatta yhteiden kohtia. 
Mittausalueen ollessa suurempi kuin 2,6 m on tarpeellista käyttää kahta tai useampaa 
päällekkäistä näyttöä. 
Pinnanosoittimet, jotka ovat pituudeltaan suurempia kuin 6 m, toimitetaan kahdessa osassa 
yhdistävän laipan kanssa.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Sallittu paine PS

Tyyppi
214

32

AV500
239

20
Sallittu lämpötila
Laskuventtiili

[bar]
TS [°C] 265

80

AV520
296

50

NA7-45 ilmanvaihto- ja laskutulpalla Mittausalue > 2,6 m

Mittausalue > 6 m

Laskuventtiili

Hitsauspää

Istukka

PROSESSILIITIN

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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ELEKTRONINEN KAUKO-
VEDENPINNANOSOITIN
PE2-XX, ERW LCD 2.0 määrityslaitteella

11IG-2

TUOTETIEDOT

Elektronista kaukovedenpinnanosoitinta tyyppi PE2-xx / ERW lcd 2.0 
voidaan käyttää höyrykattiloihin. 

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Materiaalit DIN tai ASME mukaan
Prosessiliittimet DIN tai ASME mukaan, laipoin tai hitsauspäin
4-28 anturia, standardi 12 anturia
Valaistu LCD, digitaalinen näyttö, vedenpinnan korkeus esitetty 
prosentteina, itseisarvona tai relative numbers.
ERW käyttää kahta 4-20mA rajapintaa mahdollistaen kuormitteet 500 
Ohm saakka
4 säädettävää päätekytkintä sekä lisäksi 1 varmuuspäätekytkin

Vedenpinnan korkeus mitataan konduktiivisella mittausperiaatteella. 
Erikoisprosessorit arvioivat antureiden havaitseman konduktiivisuuden. 
Elektroninen prosessointi hyödyntää digitaalista teknologiaa. Tiedot 
siirtyvät määrityslaitteeseen 2-lankaista johdinta pitkin RS485-standardiin 
perustuen. Vedenpinnan korkeus voidaan osoittaa joko graafisesti tai 
numeerisesti määrityslaitteen ERW lcd 2.0 valaistulla näytöllä. Korkeus 
voidaan esittää numeerisesti prosentteina, millimetreinä, litroina, tonneina 
jne.  

Neljä relettä toimivat päätekytkiminä erillisine vaihteenkielineen. Kaksi 
muuta erikoisrelettä toimii yhdessä SMC-päätekytkimenä, joka vastaa 
matalan veden pinnantasonsäätökytkintä. Muita osoitinlaitteita voidaan 
kytkeä laitteeseen kahden 4-20mA rajapinnan kautta. 

Pyydettäessä anturit voidaan asetella pystyputkelle halutulle 
mittausalueelle myös epäsäännöllisin välein. Tuote tehdään perusasetuksin 
tehtaalla. Muutokset / korjaukset voidaan ohjelmoida laitteeseen asen-
nusohjeiden avulla. 
Laitteen asetuksia voidaan muuttaa määrityslaitteessa olevilla kuudella 
katkaisimella. Asennusohjeet ovat saatavilla saksaksi, englanniksi, ranskaksi 
tai espanjaksi. 
Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC art. 3 par. 3 SEP (Sound Engineer-
ing Practice).

Käyttö TRD/AD2000 tai ASME-Boilers standardien mukaisesti.

•
•
•
•

•

•

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
Musta-valko
Yksi lukunäyttö, ulkoinen kytkentä, 
Suojaava LED-valoputki

11IG-3

TUOTETIEDOT

Musta-valkonestepinnanosoitin on suora, valaistu pinnanosoitin, jota voidaan 
käyttää höyrygeneraattoreissa. 

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Optiona

Tiedot

Rungon materiaali hiiliteräs
Vasemman- (kuvassa) tai oikeanpuoleinen malli
Näköalue ks. taulukko
Laskuventtiilillä ja ilmanvaihtotulpalla 
Valaistuslaite IP67
Sulkuventtiilityyppi A220 ja A240
Laskuventtiilityyppi AV500, AV520

Rungon materiaali ASMEn mukaan
Muu laskuventtiilityyppi

Sallittu paine PS

Tyyppi

50
Sallittu lämpötila

Laskuventtiili

[bar]
TS [°C]

10080

Tyyppi A220Sulkuventtiili A240

20016032
265 312296 367348239

AV500 AV520

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valaistus
Suojaava LED-valoputki
IP67
D-A1-D-18931-0

230V / 50Hz 110-120V / 60Hztai

Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka täytyy pinnantaso lukea 
kohtisuorasti mittarista. 

Nesteenpinnan korkeus on ilmoitettu näytössä mustalla ja höyryn tilavuus valkoi-
sella. Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC art. 3 par. 3 SEP (Sound Engineering 
Practice). 
Käyttö TRD/AD2000 tai ASME-Boilers standardien mukaisesti.

Optiona pinnankorkeuden kuvalähetys ohjaushuoneen monitoriin. 
  

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
Musta-valko 
Porrastetut lukunäytöt, parillinen määrä, 
ulkoinen kytkentä, suojaava LED-valoputki

11IG-4

TUOTETIEDOT

Musta-valkonestepinnanosoitin on suora, valaistu pinnanosoitin, jota voidaan 
käyttää höyrygeneraattoreissa. 

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Optiona

Tiedot

Rungon materiaali hiiliteräs
Vasemman- (kuvassa) tai oikeanpuoleinen malli
Näköalue ks. taulukko
Laskuventtiilillä ja ilmanvaihtotulpalla 
Valaistuslaite IP67
Sulkuventtiilityyppi A220 ja A240
Laskuventtiilityyppi AV500, AV520

Rungon materiaali ASMEn mukaan
Muu laskuventtiilityyppi

Sallittu paine PS

Tyyppi

50
Sallittu lämpötila

Laskuventtiili

[bar]
TS [°C]

10080

Tyyppi A220Sulkuventtiili A240

20016032
265 312296 367348239

AV500 AV520

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valaistus
Suojaava LED-valoputki
IP67
D-A1-D-18931-0

230V / 50Hz 110-120V / 60Hztai

Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka täytyy pinnantaso lukea 
kohtisuorasti mittarista. 

Nesteenpinnan korkeus on ilmoitettu näytössä mustalla ja höyryn tilavuus valkoi-
sella. Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC art. 3 par. 3 SEP (Sound Engineering 
Practice). 
Käyttö TRD/AD2000 tai ASME-Boilers standardien mukaisesti.

Optiona pinnankorkeuden kuvalähetys ohjaushuoneen monitoriin. 

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
BU vihreä-punainen
Mica-kiille, vapautettu paine, ulkoinen kytkentä

11IG-5/1

TUOTETIEDOT

Kaksivärinestepinnanosoitin on suora pinnanosoitin, jota voidaan käyttää höyry-
generaattoreissa. 

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Optiona

Tiedot

Rungon materiaalina hiiliteräs ASMEn mukaisesti
Vasemman- (kuvassa) tai oikeanpuoleinen malli
Näköalue ks. taulukko
Laskuventtiilillä ja ilmanvaihtotulpalla 
Valaistuslaite LED Duo SSOL6/8, IP67
Sulkuventtiilityyppi A220 ja A240
Laskuventtiilityyppi AV500, AV520

Muu laskuventtiilityyppi

Sallittu paine PS

Tyyppi

50
Sallittu lämpötila

Laskuventtiili

[bar]
TS [°C]

10080

Tyyppi A220Sulkuventtiili A240

20016032
265 312296 367348239

AV500 AV520

•
•
•
•
•
•
•

•

Valaistus IP67

Vedenpinnan korkeus on ilmoitettu näytössä vihreällä ja höyryn tilavuus punai-
sella. Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC art. 3 par. 3 SEP (Sound Engineering 
Practice). 

Käyttö TRD/AD2000 tai ASME-Boilers standardien mukaisesti.

Suojaus

MITAT

Näköalue E
Koko H/Jmin

H/Jmax

40
Pyydettäessä

Koko

[mm]
[mm]

5 6 7 8 9 10 11 12 13
260 320 380 440 500 560 620 680 720 800

14

Sallittu paine
PS [bar]

Venttiili Laipoin L [mm] Hitsauspäin L [mm] X [mm]

160 A240 DN25 155 DN25 150 330
200 A240 DN25 170 DN25 150 330

32 A220 DN20 170 DN20 240
50 A150 DN25 129 DN25 240
80 A150 DN25 129 DN25 260
80 A220 DN25 160 DN25 160 260
100 A240 DN25 145 DN25 150 270

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

Laskukaava näköalue: E = (n - 1) x 60 + 20

Huom! Nestepinnanosoittimen koosta ja versiosta riippuen asiakkaan täytyy huolehtia riittävästä tuesta laitteelle 
(esim. jousiripustus jne.).
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
BU vihreä-punainen
Mica-kiille, vapautettu paine, ulkoinen kytkentä

11IG-5/2

PERUSVERSIO

Vasemmanpuoleinen malli Oikeanpuoleinen malli

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
BU vihreä-punainen
Mica-kiille, vapautettu paine, ulkoinen kytkentä

11IG-5/3

JAETTU VERSIO

Vasemmanpuoleinen malli Oikeanpuoleinen malli

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

Huom! Jos näköalue E > 800 mm, yksi ikkuna jätetään pois, mikä luo 100 mm katvealueen (T). Katvealueen tarkka sijainti 
riippuu tilauksesta.
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
BU vihreä-punainen
Mica-kiille, ulkoinen kytkentä

11IG-6/1

TUOTETIEDOT

Kaksivärinestepinnanosoitin on suora pinnanosoitin, jota voidaan käyttää 
höyrygeneraattoreissa. 

Käyttö ja toiminta

Tekniset tiedot

Optiona

Tiedot

Rungon materiaalina hiiliteräs ASMEn mukaisesti
Vasemman- (kuvassa) tai oikeanpuoleinen malli
Näköalue ks. taulukko
Laskuventtiilillä ja ilmanvaihtotulpalla 
Valaistuslaite LED Duo SSOL6/8, IP67
Sulkuventtiilityyppi A130,  A150 ja A220
Laskuventtiilityyppi AV500,  AV520

Muu laskuventtiilityyppi
Pienen tason merkki

Sallittu paine PS

Tyyppi

32
Sallittu lämpötila

Laskuventtiili

[bar]
TS [°C]

8050

Tyyppi A130Sulkuventtiili A150

20
239 296265215

AV500 AV520

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valaistus LED Duo SOL 8

IVedenpinnan korkeus on ilmoitettu näytössä vihreällä ja höyryn tilavuus 
punaisella. Tuote vastaa PED direktiiviä 97/23/EEC art. 3 par. 3 SEP (Sound 
Engineering Practice). 

Käyttö TRD/AD2000 tai ASME-Boilers standardien mukaisesti.

Tyyppi

MITAT

Näköalue E
Dimension H/Jmin

H/Jmax

Koko

[mm]
[mm] 25

On request

7
260

Sallittu paine
PS [bar]

Venttiili Laipoin L [mm] Hitsauspäin L [mm] X [mm]

32 A130 DN20 170 DN20 215
50 A150 DN25 129 DN25 215
80 A150 DN25 129 DN25 215
80 A220 DN25 160 DN25 160 215

A220

IP67Suojaus

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

Huom! Nestepinnanosoittimen koosta ja versiosta riippuen asiakkaan täytyy huolehtia riittävästä tuesta laitteelle 
(esim. jousiripustus jne.).
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KAKSIVÄRINESTEPINNAN-
OSOITIN
BU vihreä-punainen
Mica-kiille, ulkoinen kytkentä

11IG-6/2

Vasemmanpuoleinen malli Oikeanpuoleinen malli

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


