PYOREAT NAKOLASIT A\
KLINGER  KLNGER 11KL15 |

Aseko
Tilausesimerkki: LAKL1710
MITTATOLERANSSIT
Tiiviste Kulmat .
viistetty Lasi @ DIN 7080 KLINGER-
8/ ONORM M 7353 tehdasnormi
31,75 mm - £ 0,13 mm
4 Z ////’////, <125 mm + 0,5 mm + 0,5 mm
/; 150-200 mm + 0,8 mm + 0,5 mm
12,7 mm - + 0,05 mm
10-20 mm + 0,5 mm + 0,5 mm
OIKEAN LASIN PAKSUUDEN LASKEMINEN > 20 mm + 0,8 mm + 0,5 mm
_ pxS STANDARDILASIT
S—0,55de 10XOB
P Tilauskoodi Lasi Sallittu Tiiviste
Halk. Paksuus ki)’ftté- d2 Paksuus
s: teoreettinen minimipaksuus mm mm RS
d, +d, o o tilaustuote **) 31,75 12,7 175 ) ) )
d, tiivisteen keskim. lapimitta mm LAKL1705 40 12 50 4 30 1,5
d: lasin tiivisteen ulkoldpimitta mm LAKL1710 **) 45 10 40 47 32 1,5
dz; tiivisteen sisalapimitta LAKL1715 45 12 50 47 32 1,5
p korkein sallittu kayttopaine bar LAKEL720 50 10 > 52 35 15
. . L ) LAKL1725 50 12 40 52 35 1,5
0. taivutuslujuuden minimiarvo N/mm
S-PB cekiti LAKL1730 60 10 16 62 45 1,5
| varmuustekip LAKL1735 60 12 25 62 45 15
LAKL1740 60 15 40 62 45 1,5
TEKNISET TIEDOT LAKL1745 63 10 16 65 48 2
LAKL1750 63 12 25 65 48 2
Materiaali: . LAKL1755 63 15 40 65 48 2
boros.ilikaattilasi, lampokasitelty, ONORM ja DIN-normien LAKL1760 **) 70 12 25 72 55 >
mukaiset LAKL1765 80 12 16 82 65 2
Taivutuslujuus: LAKL1770 80 15 25 82 65 2
2160 N/mm? LAKL1775 80 20 40 82 65 2
Keskimairdinen venymiskerroin: LAKL1780 **) 90 10 10 92 75 2
a 20/300 £4,7 x 10° x K* DIN 52328 mukaan LAKL1785 100 10 8 102 80 2
.o .y o e LAKL1790 100 15 16 102 80 2
Siirtymislampétila:
tg = 550 °C, DIN 52324 mukaan LAKL1795 100 20 25 102 80 2
LAKL1800 100 25 40 102 80 2
o LAKL1805 110 20 25 112 90 2
KEMIALLINEN KESTAVYYS
LAKL1810 120 10 8 122 100 2
Lipednkestavyys: o LAKL1820 125 15 10 127 100 2
Llpea|uokka 2, DIN 52322 ;nukaan, max. Pintahavio 3 LAKL1825 125 20 16 127 100 2
tunnin kuluteua 125 mg/dm LAKL1830 125 25 25 127 100 2
Vedenkestavyys: LAKL1835 150 15 8 152 125 2
Hydraulinen luokka 1, DIN 12111 mukaan LAKL1840 150 20 10 152 125 2
Haponkestivyys: LAKL1845 150 25 16 152 125 2
Happoluokka 1, DIN 12116 mukaan LAKL1850 150 30 25 152 125 2
Li co g LAKL1855 **) 170 15 8 172 140 2
ampéotilat:
Nikolasit soveltuvat limpétiloihin -273 - +300 °C LAKL1860 175 20 10 177 150 2
LAKL1865 175 25 16 177 150 2
L . . . . . . LAKL1870 175 30 25 177 150 2
Pyoreita laseja valmistetaan seuraavien standardien mukaisesti:
LAKL1875 200 20 8 202 175 2

ONORM M 7353  BS 3463
Muita kokoja kysyttdessa.

DIN 7080 JIS 8211 *) Tiivistesarja ja Mica-kiille korkeapaine hdyryosoittimiin
*%*) Mitat eivat DIN 7080 tai ONORM M 7353 mukaiset

k Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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