47

Video-Telemetrie-Kombi

Kombisender / Combi Transmitter

Ix} CHE DATEN
AL DETAILS

Kombisender / Combi transmitter
Videosender / Video transmitter
Videoeingang / Video input:

1Vss @ 750hm/ 1Vpp @ 750hm
Videobandbreite / Video band width:
30Hz - 5MHz

Audioeingang / Audio input:

regelbar 100mVss - 10Vss
adjustable 100mVpp - 10Vpp
Audiobandbreite / Audio band width:
15Hz - 15kHz

Modulationsart / Modulation mode:
F3F (Video/ Audio frequenzmoduliert)

Telemetrie / Telemetry
Adressen / Address:
255

Datenrate / Transmission rate:
max. 76.8kBaud (effektive Datenrate /
effective transmission rate: 38.4kBaud)

Abmessungen / Dimensions:

180 x 120 x 70mm

Gewicht / Weight:

5009

Schutzgrad / Protection class:

IP 54

Stromversorgung / Power supply:
9-30V

Stromaufnahme / Current consumption:
typ. 400mA @ 12V

Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung)
Temperature range (use / store):
-10°C- +55°C / -20°C- +60°C
Luftfeuchtigkeit / Humidity:

max. 70% nicht kondensierend

max. 70% non-condensing

Anschliisse / Connectors

» Video / Audio .......ccocoenee. Klemmleiste / Terminal
» Schaltkanal / Switching channel
......................................... Klemmleiste / Terminal
» RS232 oo 9 pol. Sub-D
» RS485/422 . Klemmleiste / Terminal
» DO oo Klemmleiste / Terminal

Die Kombisender vereinen Videosender und
RSLink. Damit sind sie ideal fiir die Anwendung
mit Schwenk/Neigekameras, denn neben dem
Videosignal werden auch die Steuerbefehle fiir
die Kamera per Funk iibertragen.

» zur drahtlosen Ubertragung von Video/Audio
» Ubertragung eines Schaltkanals

» Ubertragung von bidirektionalen Datensignalen
» transparente RS232 / RS485/422-Schnittstelle
» integrierter Schnittstellenwandler

» zentrale Spannungsversorgung
» Anschluss fiir externe Antennen (nur DX)

Lieferung inkl. Netzteil

FM-Funksysteme

Combi transmitter ==

The Combi transmitter is a combination of
video transmitter and RSLink. This makes it
the ideal addition to PTZ systems, where a
camera should be wireless controlled and the
video be sent at the same time.

» wireless transmission of video and audio
» transmission of a switching channel

» bidirectional transmission of data signals
» fransparent RS232 | RS485/422 interface
» [ntegrated interface converter

» 0nly one power source
» connector for external antennas (only DX)

Delivery incl. mains adapter

5.8GHz Bereich // range

®

SupraLinkRS Outdoor Sender 7558 060810
SupralLinkRS Outdoor Transmitter

Video: 5,725 - 5,875GHz, 16 Kanéle / channels, 25mW (EIRP)

Telemetrie: 868,00 - 868,60MHz, 8 Kanéle / channels, 25mW (EIRP)

Antennen / antennas: 0dB intern / internal (Video) / 0dB intern / internal (Telemetrie)

5.8GHz / 868MHz Qutdoor DX Sender 7559 060813"

¥

5.8GHz / 868MHz Outdoor DX Transmitter

Video: 5,65 - 5,95GHz, 32 Kanale / channels, 80mW (HF)

Telemetrie: 868,00 - 868,60MHz, 8 Kanéle / channels, 25mW (HF)

Antennen / antennas: SMA extern / external (Video) / SMA extern / external (Telemetrie)

2.4GHz Bereich // range

S
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ProfiLinkRS Outdoor Sender 7512 060810
ProfiLink RS Outdoor Transmitter

Video: 2,4 - 2,4835GHz, 5 Kanéle / channels, 10mW (EIRP)

Telemetrie: 868,00 - 868,60MHz, 8 Kanale / channels, 25mW (EIRP)

Antennen / antennas: 0dB intern / internal (Video) / 0dB intern / internal (Telemetrie)

2.4GHz / 868MHz Outdoor DX Sender

2.4GHz / 868MHz Outdoor DX Transmitter

Video: 2,2885 - 2,4985GHz, 16 Kandle / channels, 80mW (HF)
Telemetrie: 868,00 - 868,60MHz, 8 Kandle / channels, 25mW (HF)
Antennen / antennas: SMA extern / external (Video) / SMA extern / external (Telemetrie)

7552 060815'

1.4GHz Bereich // range

S

1.4GHz / 868MHz Qutdoor DX Sender 7505 060810"
1.4GHz / 868MHz Outdoor DX Transmitter

Video: 1,234 - 1,514GHz, 4 Kandle / channels, 80mW (HF)

Telemetrie: 868,00 - 868,60MHz, 8 Kanéle / channels, 25mW (HF)

Antennen / antennas: SMA extern / external (Video) / SMA extern / external (Telemetrie)

Auf Anfrage sind die Kombigerate auch mit anderen Sendeleistungen fiir Video und Telemetrie
erhéltlich. Anstelle des RSLink kann auch der neue MPLink eingesetzt werden, der deutlich
hdhere Datenraten iibertragen kann. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne. /

Combi devices are also available with higher transmission power for video and telemetry

components on request. Instead of the RSLink you can also order the new MPLink, so that you
will be able to send higher data rates. Please contact us for further information.



