VIRTAUKSENOSOITIN
KLINGER  Suora malli laipoin
Aseko Tyyppi 880, PN 16

Tilausesimerkki: OSNO1050

\
11NO-14 w

Virtauksenosoittimia kaytetaan nesteiden ja kaasujen optiseen
valvontaan seka vaaka- etta pystyputkissa.
Asennuksessa huomioitava virtaussuunta!
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OSAT JA MATERIAALIT
Runko Valurauta Valuteras Haponkestava teras WN @ @

GG 25 GS-C 25 1.4408 - 2
Kansi GG 25 C22.8 / RSt 37-2 WN 1.4301/1.4571
Nakolasi Borosilikaatilasi DIN 7080 max. 300 °C @
[

Ruuvit 4.6 galvanoitu A4-70 [ i\ \
Tiiviste Grafiitti (tai muita materiaaleja) L | ]

MITAT JA PAINOT

* Saatavana mys PN 10 laipoin
** 16 bar mahdollinen vain borosilikaattilasin kanssa
Kysyttdessd voimme tarjota myds PN 25/40 virtauksenosoittimia

KAYTTO- JA RAKENNEARVOT
Max. kidyttolampatila 300 °C
Max. kdyttopaine 16 bar

OPTIOT

Virtauksenosoittimia korkeammille paineille (PN 25/40)
Kierre- ja hitsauspain

Erikoismalleja kysyttaessa

- osoitinviisari- ja siipipyoranayttoja

- valaisimin

- lasin puhdistusmenetelmat (pyyhin, ruiskuin)

N

Valurauta Valuteras Haponkestava D BL D2 S (16 bar) kg
terds

15 OSNO1015 OSNO2015 OSNO3015 95 130 32 45 10 4,1
20 OSNO1020 OSNO2020 OSNO3020 105 150 32 45 10 4,1
25 OSNO1025 OSNO2025 OSNO3025 115 160 48 63 10 6,5
32 OSNO1032 OSNO2032 OSNO3032 140 180 65 80 12 8,1
40 OSNO1040 OSNO2040 OSNO3040 150 200 65 80 12 8,5
50 OSNO1050 OSNO2050 OSNO3050 165 230 80 100 15 11,1
65 OSNO1065 OSNO2065 OSNO3065 185 290 80 100 15 23,0
80 OSNO1080 OSNO2080 OSNO3080 200 310 100 125 20 23,5
100 OSNO1100 OSNO2100 OSNO3100 220 350 125 150 25 36
125 OSNO1125 OSNO2125 OSNO3125 250 400 150 175 25 47
150 OSNO1150 OSNO2150 OSNO3150 285 480 175 200 30** 56
200 OSNO1200 OSNO2200 OSNO3200 340* 600 175 200 30%* 98
250 OSNO1250 OSNO2250 OSNO3250 405* 730 175 200 30%* 144

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.
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